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5Защитный слой из пенополиуретана/PUR

Виниловый слой с рисунком

Слой древесно-волокнистой плиты высокой
плотности (HDF) с повышенной влагостойкостью

Система Uniclic® для проведения простого 
и быстрого монтажа

Пробковый слой, обеспечивающий звукоизоляцию
и теплоизоляцию
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• рисунок, в совершенстве имитирующий 
натуральные материалы

• быстрая и простая укладка/монтаж без склеивания

• отличная теплоизоляция и звукоизоляция

• антибактериальная обработка поверхности

• возможность укладки поверх систем
напольного отопления

•  патентованная замочная система Uniclic®

•  повышенная стойкость к загрязнениям 
и обычным химическим веществам

•  гарантия 10 лет
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1. Введение
В этой инструкции приведен порядок действий при укладке напольного покрытия FATRACLICK, уход за ним 
и его обслуживание. Напольное покрытие FATRACLICK представляет собой виниловое "плавающее" напольное 
покрытие, состоящее из нескольких слоев. Оно изготавливается в виде секций (панелей) с размерами 915 x 
305 мм / 1235 x 230 мм / 620 x 450 мм, и оснащено замочной системой Uniclic® для простой укладки. Uniclic®  
– это система для монтажа ламинированных полов без использования клея. Секции (панели) можно просто 
соединить между собой благодаря специальной форме шипа и паза.

 2. Способ укладки
Специальная форма замочного соединения Uniclic® позволяет соединять панели разными способами:

2.1 Способ  A
Панель, которую Вы хотите уложить, прислоните под углом 20° - 30° по отношению к уже установленной 
ранее панели. Затем осторожно перемещайте панель движением по направлению вверх и вниз и, вместе с 
тем, оказывайте давление по направлению вперед. Панели со щелчком соединятся друг с другом.  Того же 
результата можно достичь вводом шипа в паз или надвиганием паза на шип. Способ вкладывания шипа в паз 
представляет собой самый безопасный и простой способ укладки (см. рис. 1A - 1B - 1C).

2.2 Способ B
С помощью системы Uniclic® Вы можете также соединить панели подбивкой без их предварительного подъема. 
Для этого способа можно воспользоваться специальным подбивочным блоком Uniclic®. Панели нельзя 
соединять подбивкой с помощью только одного удара. Для того чтобы избежать повреждения панелей, их 
нужно соединять подбивкой постепенно (за несколько ударов) (см. рис. 2A - 2B).

 3. Инструменты для укладки напольного покрытия 
Для достижения наилучших результатов очень важно действовать точно в соответствии с указаниями по 
укладке. Для монтажа ламинированных напольных покрытий применяются обычные инструменты:
• молоток
• пила
• карандаш
• измерительный инструмент и, кроме этого, следующее вспомогательное оборудование:
• комплект для монтажа Uniclic®. Комплект включает в себя подбивочный блок Uniclic®, лом и клинья для 
 фиксации дилатационных швов.
• Полиэтиленовая (PE) пленка – для изоляции от влаги, и полиэтиленовая липкая лента
• комплект для технического обслуживания
Применение другого вспомогательного оборудования, кроме вспомогательного оборудования марки Uniclic®, 
может привести к повреждению секций (панелей) напольного покрытия FATRACLICK. В таком случае гарантия, 
предоставляемая компанией «FATRA», потеряет свою силу. Поэтому мы рекомендуем применять только 
вспомогательное оборудование марки Uniclic® в качестве вспомогательного оборудования, которое было 
специально спроектировано и испытано для укладки напольных панелей FATRACLICK.  

20-30º

CS - 1

CS  Pokyny k pokládání dřevěných podlah 
 Quick•Step® Uniclic® Multifit

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Uniclic® Multifi t je revoluční systém pokládání kompozitních dřevěných podlah. Panely lze jednoduše spojit kliknutím díky důmyslnému 
tvaru pera a drážky. Uniclic® Multifi t je jedinečný, protože prkna můžete instalovat třemi odlišnými způsoby:

Zacvakněte do sebe pod úhlem 20–30° A. (illustration 1A - 1B).
Zatlačte na krátké straně B. (illustration 2A - 2B).
Doklepněte k sobě vodorovně (v obtížných podmínkách) pomocí příklepového bloku UniclicC. ® Multifi t (illustration 
3A - 3B).

1A

2A

3A

1B

2B

3B

DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE

K dosažení dobrých výsledků musíte pečlivě dodržovat pokyny.

Před položením je důležité zkontrolovat za denního světla všechny panely, zda nejsou vadné či poškozené. Poškozené panely se 
rozhodně NESMÍ pokládat.

- Aklimatizace

Podlaha byla předem vysušena na optimální úroveň vlhkosti dřeva. Proto se zabalené podlahové panely musí několik dní aklimatizovat 
v místnosti, kde se bude dřevěná podlaha pokládat – v létě nejméně 48 hodin a v zimě 4 až 5 dnů. Podlaha tak bude mít možnost 
přizpůsobit se místním podmínkám.

- Teplota prostředí a relativní vlhkost vzduchu

Nejlepší podmínky k pokládání nastávají při teplotě od 18 do 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu od 45 do 65 %. Relativní vlhkost 
vzduchu od 45 do 65 % je důležitá pro dřevěnou podlahu i po položení. Během zimních měsíců je vzduch v místnosti obvykle 
mimořádně suchý. Proto je vhodné umístit na radiátory zvlhčovače, aby bylo dosaženo konstantní úrovně vlhkosti. Ve větších 
místnostech budou pravděpodobně nezbytné elektrické zvlhčovače. V létě a na podzim, když je relativní vlhkost vysoká, je nutné 
místnost dobře větrat.

1A 1B 1C

2A 2B
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Для достижения чистого среза при резке секций (панелей) прямолинейной пилой или рычажными ножницами, 
поверните секцию (панель) рисунком наверх, а если пользуетесь ручной пилой, то поверните элемент (панель) 
рисунком вниз.

4. Основные принципы укладки
1.	 Система Uniclic® позволяет проводить укладку плавающим способом на прочное, жесткое, сухое и ровное  
	 основание без применения клея. Требования к влажности основания указаны в настоящей инструкции  
	 по укладке, в главе № 6 – Подготовка помещения. Напольное покрытие предназначено для укладки без  
	 применения дополнительной амортизирующей подкладки. По полу можно ходить как во время укладки,  
	 так и сразу же после укладки. 
2.	 С панелями FATRACLICK Вы можете начать укладку с любого места по выбору.  Взвесьте, какой из способов  
	 укладки напольного покрытия будет для вас самым простым.  Укладка показана для правшей, по  
	 направлению слева направо. По желанию Вы можете проводить укладку и в противоположном направлении.
3.	 Перед укладкой секций (панелей) не забудьте перемешать их, как карты, для того, чтобы различные оттенки  
	 и цветовые гаммы соединялись случайным образом, а, тем самым, после завершения укладки рисунок  
	 пола имел естественный вид.
4.	 Перед укладкой и  во время укладки все панели проверьте при естественном освещении. Никогда не  
	 укладывайте дефектные панели. Дефектные панели могут иметь механические повреждения, перепады  
	 по высоте относительно друг друга, бугорки или неровности на поверхности, не до конца приклеенное  
	 напольное покрытие к древесноволокнистой плите высокой плотности (HDF), неравномерные швы,  
	 вызванные дефектным замочным соединением, или несоответствующие прямоугольности шпунтованных  
	 досок (панелей) и т.п. Фирма по укладке напольных покрытий подаст поставщику рекламацию на дефектные  
	 секции/панели. 
5.	 В том случае, если это возможно, укладывайте напольное покрытие параллельно направлению света,  
	 попадающего в помещение.  Рекомендованные условия для монтажа и применения – температура воздуха  
	 от 18 °C до 22 °C, относительная влажность воздуха от 50 % до 60 %. Перед укладкой для выравнивания  
	 температуры панелей с температурой помещения панели должны выдерживаться в течение 48 часов  
	 в закрытой упаковке при обычной комнатной температуре в центре того помещения, в котором будет  
	 укладываться и использоваться напольное покрытие.
6.	 Режим влажности в помещении в течение года может изменяться. Поэтому необходимо, чтобы напольное  
	 покрытие могло иметь возможность расширения и усадки.   По этой причине необходимо обеспечить, чтобы  
	 на всех краях напольного покрытия, вокруг труб, порогов, под дверьми и вокруг всех встроенных  
	 предметов (вентиляционные отверстия в полу, кухонные уголки и т.д.) оставался дилатационный шов  
	 шириной минимально 8 – 10 мм.
7.	 В больших помещениях через каждые 13 метров по ширине и длине должны иметься дилатационные  
	 швы.  Рекомендуется сделать дилатационный шов между двумя помещениями (например, под дверью).  
	 Дилатационные швы можно оформить переходными планками.
8.	 Обращайте внимание на то, чтобы концевые стыки панелей в двух соседних рядах никогда не находились  
	 по одной линии.  Рекомендуемая перевязка концевых стыков соседних панелей составляла минимально 10 см. 
9.	 Обращайте внимание на то, чтобы транспортировка и хранение/складирование  картонных коробок  
	 с напольным покрытием проводились в горизонтальном положении.

5. Подготовка секций (панелей) напольного покрытия 
Упакованные секции (панели) напольного покрытия и другие материалы, применяемые при укладке, перед 
укладкой для выравнивания температуры должны выдерживаться минимально 48 часов в том помещении,  
в котором они будут укладываться. При таком способе выравнивания температуры можно укладывать друг на 
друга максимально 5 штук картонных коробок. Помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым. 
Перед укладкой проконтролируйте номер рисунка, количество, а также коробки и секции (панели) на предмет 
повреждения. Проверьте также состояние основания и то, соответствуют ли условия в помещении требованиям, 
приведенным в этой инструкции.  При хранении, выдерживании в помещении для выравнивания температуры, 
перед укладкой и во время укладки необходимо соблюдать температуру и относительную влажность на том 
уровне, при котором напольное покрытие будет использоваться. Рекомендованные условия для монтажа  
и применения напольного покрытия – температура воздуха от 18 °C до 22 °C, относительная влажность воздуха 
от 50 % до 60 %. Картонные коробки с секциями (панелями) и отдельные секции оставляйте уложенными  
в горизонтальном положении на ровной поверхности (не прислоняйте секции вертикально к стене, чтобы 
избежать их возможного прогибания).
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6. Подготовка помещения
• Проверьте, можно ли будет после подготовки основания и после укладки напольного покрытия закрывать 
 и открывать двери (минимальный зазор 0,5 см).
• Удалите имеющиеся плинтуса.
• Обеспечьте ровную поверхность основания. Любую неровность свыше 2 мм на длине 2 метра, следует 
 выровнить.
• Обеспечьте, чтобы основание было достаточно прочным и жестким. Основание, которое прогибается 
 или скрипит при ходьбе, для монтажа панелей напольного покрытия совершенно не подходит. На 
 слишком упругом основании может произойти повреждение механического замочного соединения 
 панелей напольного покрытия. Дефект прогибающегося основания невозможно устранить никаким типом 
 напольного покрытия.
• Обеспечьте, чтобы основание было чистым и сухим.
Максимально допустимая остаточная влажность от цементной стяжки не должна превышать 1,2 % при 
измерении по карбидному методу (CM), или 2,5 весовых % для стяжки без напольного отопления, и 0,9 % при 
измерении по карбидному методу (CM), или 2,0 весовых % для укладки на стяжки с напольным отоплением. 
Остаточная влажность ангидридных стяжек не должна превышать 0,5 % при измерении по карбидному методу 
(CM), или 0,5 весовых % для стяжек без напольного отопления, и 0,3 % при измерении по карбидному методу 
(CM), или 0,3 весовых % для укладки на стяжки с напольным отоплением.
Новая цементная стяжка (затирка цементом) должна сохнуть из расчета, как минимум, 1 неделя на каждый 
сантиметр толщины, до толщины 4 см. Толщина цементной стяжки, превышающая 4 см, требует время просушки 
в 2 раза больше. Например, цементная стяжка толщиной 6 см должна сохнуть, как минимум, 8 недель. Указанные 
сроки высыхания являются только лишь ориентировочными.  Срок высыхания зависит от условий температуры 
и влажности, и режима проветривания объекта. Перед началом укладки измерьте влажность основания и 
запишите результаты. В том случае, если в помещении имеется напольное отопление, то температура основания 
(чернового пола) не должна превышать + 28 °C. Перед укладкой напольного покрытия следует удалить все 
покрытия, пропускающие влагу (ковровое покрытие, войлок и т.д.).  Покрытия, не пропускающие влагу (ПВХ, 
линолеум и т.д.), можно не снимать. При укладке панелей на деревянный пол следует обеспечить, чтобы пол 
из досок был прочным и жестким. Закрепите все его свободно перемещающиеся незакрепленные части, 
а в случае необходимости уложите выравнивающий слой цементной стяжки.

7. Защита от влаги
Укладка напольного покрытия возможна только в помещениях с имеющейся гидроизоляцией. Все типы стяжек 
основания на основе неорганических материалов требуют изоляции от влаги. Применяйте подходящую 
полиэтиленовую пленку с минимальной толщиной 0,25 мм. Напольные покрытия FATRACLICK не подходят 
для помещений, в которых постоянно имеется повышенная влажность или водяные пары (душевые комнаты, 
сауны и т.д.).

8. Укладка напольного покрытия
8.1 Поверхность
Вначале разложите полосы полиэтиленовой пленки. Нахлест полос пленки друг на друга должен составлять 
около 20 см. В месте нахлеста соединение герметично закройте липкой лентой. Напуск пленки на стену должен 
составлять примерно 5 см. (см. рис. 3A).

Начните укладку первого ряда панелей с целой секции/панели. Не забудьте обрезать шип, как с длинной, так 
и с короткой стороны (см. рис. 3B).

3A 3B
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На рисунках ниже показано, где секции/панели соединены подведением до щелчка путем подъема под 
определенным углом и опусканием, а где они соединены с помощью подбивки плашмя.  Действуйте точно 
в соответствии с рисунками (см. рис. 4.1 – 4.16) .

3CУложите панель с обрезанными сторонами к стенам. 
Между стеной и панелью установите небольшие 
клинья из монтажного комплекта. Тем самым будет 
обеспечено, что дилатационные швы будут достаточно 
широкими:  от 8 мм до 10 мм (см. рис. 3C).

    zc.rooflartaf.www
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В тех местах, где установка секций/панелей с помощью подбивочного блока (например, у стены) слишком сложная, 
Вы можете подбить/подстучать панели с помощью добойника для добивки и молотка (см. рис. 5A – 5B – 5C).

Между последним рядом секций/панелей и стеной также должен иметься дилатационный шов шириной 8 – 10 
мм. Помните об этом при обрезке панелей последнего ряда.

8.2 Укладка вокруг труб
В тех рядах панелей, где проходит труба, следует обращать внимание на то, чтобы труба проходила точно по 
линии с короткой стороны двух панелей. Приготовьте сверло диаметром равным диаметру трубопровода 
+ 20 мм (3/4 дюйма) (дилатационный шов). Вставьте панели друг в друга с короткой стороны, и просверлите 
отверстие с центром в месте их соединения. Теперь панели готовы для укладки (см. рисунки 6A-6B-6C). 

Окончательная приемка и контроль напольного покрытия проводится через 7 дней после укладки.

8.3 Дверные коробки
Рядом с дверным проемом всегда следует оставить дилатационный шов шириной 8 – 10 мм. Прикройте его 
порогом или переходной планкой. Закрепление планки над дилатационным швом должно быть проведено таким 
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образом, чтобы оно не препятствовало движению секций (панелей) напольного покрытия. Деревянную дверную 
коробку рекомендуется укоротить на высоту “плавающего” пола + материалов основания таким образом, 
чтобы была обеспечена возможность дилатации пола, а секции (панели) напольного покрытия заканчивались 
под наличниками. В том случае, если не удается сдвинуть панель, то воспользуйтесь модернизированным 
подбивочным блоком и молотком для подбивки панелей друг к другу, в то время пока секции (панели) будут 
лежать плашмя на полу (см. рисунки 7A-7B.)

У дверных коробок, которые нельзя укоротить, например, у стальных дверных коробок, швы по краям должны 
быть зашпаклеваны шпатлевкой. Будет достаточна ширина этих швов вокруг дверных коробок 3 – 5 мм.

8.5 Укладка на напольное отопление
При укладке напольного покрытия FATRACLICK на систему напольного отопления, необходимо включить это 
отопление перед укладкой с достаточным опережением по времени для того, чтобы обеспечить достаточное 
высыхание основания. Каждая система напольного отопления имеет определенные условия эксплуатации, в 
зависимости от системы отопления и примененного основания. Для того чтобы предотвратить возникновение 
проблем функционирования, следует очень строго соблюдать все нормы и предписания, указываемые 
изготовителем системы отопления. 

График 1 – Пример графика включения/отключения напольного отопления

7A 7B

 

8A

8.4 Окончательная отделка
•	 Удалите все клинья дилатационных швов.
•	 Установите все плинтуса и розетки.
Никогда не закрепляйте плинтуса к напольному покрытию. Этот 
метод позволяет осуществлять дилатацию (расширение) и усадку на- 
польного покрытия под плинтусом. Для окончательной отделки на- 
польного покрытия вокруг труб воспользуйтесь розетками или уплот- 
няющей шпатлевкой. В тех местах, где нельзя воспользоваться закан- 
чивающимися профилями и боковыми плинтусами, выравнивающие 
швы следует заполнить уплотняющей шпатлевкой (см. рисунок 8A).
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У покрытий толщиной до 70 мм с отопительной трубкой в центре слоя температура теплоносителя 
увеличивается на 10 °C в день до достижения температуры (45 ± 5) °C, которая затем поддерживается  
в течение 12 дней. Затем температура теплоносителя уменьшается на 10 °C в сутки до достижения температуры, 
имевшейся перед началом цикла включения системы отопления. При снижении температуры до 15 °C следует 
провести повторный нагрев до достижения максимальной температуры (см. График 1). Включение системы 
отопления должно быть проведено перед укладкой напольного покрытия, а затем должна быть измерена 
остаточная влажность. Для отбора образцов для проведения измерений, при укладке отопительных трубок 
должны быть обозначены места отбора образцов (гарантируется, что на расстоянии, как минимум, 10 см вокруг 
места обозначения не будут находиться края трубки). 
Максимальная допустимая остаточная влажность составляет 0,9 % при измерении по карбидному методу 
(CM) для цементных стяжек, и 0,3 % при измерении по карбидному методу (CM) для ангидридных стяжек. 
В том случае, если не достигнуто значение допустимой остаточной влажности, то необходимо держать 
включенным отопление и далее, до достижения температуры теплоносителя (45 ± 5) °C. Нагреваемая 
цементная стяжка не должна быть закрыта никакими строительными или другими материалами. 
При нагревании стяжки необходимо кратковременно проветривать помещение через регулярные 
интервалы времени. Укладку напольного покрытия проводите сразу же после достижения значения 
допустимой остаточной влажности. Если период между первым нагревательным циклом и укладкой 
напольного покрытия превысит 7 дней, или если во время промежуточного периода следует учитывать 
воздействие воды или влажности, например, в результате последующих малярных и гипсовых работ или 
очистки, то потом, перед укладкой напольного покрытия, должен быть проведен новый нагрев стяжки  
в течение более 2-х дней на полную мощность, и проведено измерение остаточной влажности.
О проведении испытания системы отопления должен быть оформлен протокол, подписанный имеющими  
к этому отношение сторонами, который заказчик предоставит перед началом укладки напольного покрытия.
Рекомендуемые условия среды перед укладкой, во время укладки и после нее – температура воздуха  
(18 – 22) °C и относительная влажность воздуха (50 – 60) %. При укладке напольного покрытия температура 
поверхности не должна превышать 18°C, и должна поддерживаться на этом уровне в течение трех дней после 
завершения укладки. После включения системы напольного отопления температура этой системы должна 
повышаться постепенно, однако до максимального значения температуры поверхности основания 28°C. 
Эти условия действуют и в случае укладки напольного покрытия на электрическую систему напольного 
отопления, включение напольного отопления в таком случае не проводится.
Мы не рекомендуем, даже кратковременно, подвергать напольное покрытие большой разнице температур 
между нижним слоем и поверхностью. Окончательная приемка и контроль напольного покрытия проводится 
через 7 дней после укладки.

9. Уход и обслуживание
DНапольное покрытие FATRACLICK уже с момента изготовления имеет защитный слой из пенополиуретанового 
лака (PUR), который защищает напольное покрытие от проникновения загрязнений, и облегчает уход за ним.
После проведения укладки напольного покрытия достаточно очистить его с помощью влажной половой тряпки 
при использовании моющего средства, подходящего для мытья напольного покрытия из поливинилхлорида (ПВХ)  
с защитным пенополиуретановым слоем (PUR). Не требуется никакой последующей лакировки или покрытия 
воском. В случаях специального применения, при высокой степени нагрузки, или в случаях наличия экстремальных 
условий обслуживания, мы рекомендуем нанести дополнительный защитный слой подходящего средства  
на виниловые напольные покрытия с защитным пенополиуретановым слоем (PUR).  
Стойкость напольного покрытия FATRACLICK зависит не только от степени нагрузки при использовании,  
но также и от способа ухода и обслуживания.  Применяйте только средства, подходящие для ухода за изделиями 
из поливинилхлорида с защитным пенополиуретановым слоем (PUR). Соблюдайте инструкции изготовителя таких 
средств, а в случае необходимости консультируйтесь с техническими консультантами изготовителя.
Не применяйте при обычной уборке никаких агрессивных средств или средств, снижающих поверхностное 
натяжение воды (например, обычные синтетические стиральные моющие средства, моющие средства с содержанием 
абразивов, щелочи или средства с большим содержанием органических растворителей и обезжиривающих 
веществ). Пыль и загрязнения выполняют роль наждачной бумаги, и могут повредить Ваше напольное покрытие! 
Пыль и загрязнения удаляются вручную подходящим способом и подходящими средствами (подметанием сухой 
тряпкой для подметания или с помощью пылесоса). Обычная уборка проводится сухим способом или с помощью 
влажной тряпки при использовании подходящих нейтральных моющих средств.
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10.  Правила применения изделия и ограничения  
•	 В том случае, если в помещении с уложенным напольным покрытием будут проводиться другие работы,  
	 то обеспечьте защиту напольного покрытия от повреждений.
•	 Не передвигайте мебель по напольному покрытию.
•	 Не допускайте перемещения предметов с острыми краями по поверхности напольного покрытия – это может  
	 привести к нанесению царапин на поверхности. Обеспечьте эффективные меры для сбора загрязнений  
	 – т.н. очистные зоны.
•	 На ножки мебели наденьте защитные чехлы из мягкой пластмассы, войлока и т.д. 
•	 В случае роликовых кресел используйте ролики типа “W” – мягкая пластмасса на твердом сердечнике, или  
	 защитные основания из полиэтиленрефталата (PET), предназначенные для передвижной мебели.
•	 Также следует обращать внимание на регулярный контроль функциональности средств защиты, и на их  
	 регулярную очистку. 
•	 Превентивные меры являются самым лучшим способом поддержания общей функциональности напольного  
	 покрытия. После появления первых изношенных мест, которые раньше или позже появятся и в случае  
	 текущего пользования, рекомендуется обновить поверхностный пенополиуретановый слой (PUR) с помощью  
	 нанесения подходящего для этой цели средства (защитные слои PUR).
•	 Резиновые изделия (в основном, темная и цветная резина – резиновые колесики, предохранительные элементы  
	 приборов, подошва обуви и т.д.) при контакте с напольным покрытием вызывают изменение цвета верхнего  
	 слоя напольного покрытия, которое нельзя устранить.
•	 Напольные покрытия не должны укладываться в помещениях на первых этажах без  подвала, потому что эти  
	 помещения недостаточно изолированы от грунтовой влаги. 
•	 Не подвергайте напольное покрытие и, главным образом, места стыков между секциями (панелями)  
	 воздействию влаги или воды. 
•	 Разлитую жидкость следует немедленно вытирать.
•	 Обеспечьте рекомендуемую температуру воздуха в диапазоне 18 – 22 °C и относительную влажность воздуха  
	 в диапазоне 50 – 60 %. В том случае, если это необходимо, то воспользуйтесь увлажнителем воздуха.
•	 Система напольного отопления должна быть отрегулирована таким образом, чтобы температура основания не  
	 превышала + 28 °C.
•	 В застекленных помещениях с южной солнечной стороны солнце может вызвать повышение температуры  
	 секций (панелей) напольного покрытия свыше + 28 °C. В таком случае мы рекомендуем защищать напольное  
	 покрытие с помощью экранирующего (солнцезащитного) оборудования.
•	 Раскаленные и тлеющие предметы вызывают неустранимые изменения цвета и структуры.
•	 Прямо попадающее ультрафиолетовое коротковолновое излучение спектра С (например, излучение  
	 от осветительных приборов гермицидного диапазона) приводит к постепенному разрушению поверхности  
	 и к неустранимым изменениям цвета напольного покрытия. В случае повергания напольного покрытия  
	 воздействию ультрафиолетового излучения (UV-C) нельзя гарантировать его цветостойкость.
•	 Напольное покрытие не подходит для передвижения по нему высокоподъемных автопогрузчиков и тележек  
	 для паллет/поддонов.
•	 Мокрый способ уборки запрещен!

Для подачи возможной рекламации необходимо предъявить документы о передаче и приемке основания, 
подготовительных работ и законченного настила/пола, см. документацию – Протокол приемки-передачи 
на веб-сайте: www.fatrafloor.cz.

В том случае, если на защитный пенополиуретановый слой (PUR) будут нанесены царапины в результате 
перемещения мебели, у которой контактирующие с напольным покрытием поверхности не были 
защищены подходящими защитными средствами, то на такие царапины нельзя будет подать рекламацию.

Если Вы ищете ответ на какой-либо вопрос, касающийся напольного покрытия FATRACLICK, то обращайтесь  
 к сотрудникам Отделения изоляции (Studie izolaci), которые с удовольствием предоставят Вам совет, касающийся 
пригодности параметров и укладки напольного покрытия. Отделение изоляции является новым отделением 
компании АО «Fatra» в г. Напайедла, с высокопрофессиональными сотрудниками (Fatra, a.s. Napajedla). Его 
деятельность направлена на техническую поддержку фирм, использующих изделия компании «Fatra», строительных 
компаний, а также проектантов и инвесторов.
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