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HLOUBKOVE CISTENI

Vycistéte podlahu suchou metodou. Odstrante volné necistoty
vysavanim nebo zametanim. Pfipravek Bona Remove R nafedte
vodou dle stupné znecisténi (1:1 az 1:5). Takto pfipraveny roztok
rozetfete mopem po celé ploSe podlahové krytiny a nechte gaacoaa
po dobu asi 20 minut. Bona PowerRemove R by mél byt po
v pfipadé, je-li Cisténi pomoci Bona Remove R nedo
Pfepadujte plochu pomoci stroje Bona FlexiSand 1.9 a {
nebo zelenym padem. Poté vycCistéte povrch cCisticim stroj
Power Scrubber. Pouzijte Cervené kartace.

CISTENI A UDRZBA
Cisténi: Wyaistéte podlahu suchou metodou. Odstrafite volné nedistoty vysavanim
nebo zametanim. Pro bézné znecisténi naredte Bona Clean R50 v poméru 50 ml
na 10 litrd vody. Vycistéte podlahu mopem. Pro siiné znecisténé plochy naredtq
Bona Clean R50 v poméru 250 ml na 10 litrd vody. Vydistéte podlahu moperg
Pokud budete fedit pripravek ve vy$sim pomeéru, nez je 150 ml na 10 litr( voy
pak je nutné povrch krytiny neutralizovat Cistou vodou a nechat vyschnout.
Clean R50 je vhodny i pro pouziti v Cisticich strojich typu Bona Power Scrubbg

Udrzba: Pro b&né znecigténi naredte Bona
Clean R60 v pomeéru 50 ml na 10 litrG vody.
Setrete podlahu mopem. Pro silngé znecisténé
plochy nafedte Bona Clean R60 v poméru
250 ml na 10 litrG vody. Vycistéte podlahu
mopem. Poté nechte povrch vyschnout.
Podlaha je vycisténa a oSetrena.
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Neutralizujte vodou. Jakmile
povrch vyschne, muZe byt
pouzit Bona Shield R pro
oSetfeni povrchu.

CISTENI A UDRZBA

Remove R

PRELAKOVANI - RENOVACE

Cisténi: Vygistéte podlahu suchou metodou. Odstrafite nedistoty vysavanim.
Opravte lokalné poSkozena mista podlahy. Aplikujte nafedény Bona PowerRemove R
pomoci mopu (naredte vodou dle Urovné znecisténi 1:1 - 1:5). Nechte reagovat cca
20 min. Zbruste mokry povrch pomoci Bona FlexiSand 1.9, unaseem Bona Quattro
a Bona Diamantovym brusivem. Vysajte Spinavou kapalinu cCisticim strojem.
Neutralizujte povrch &istou vodou pomoci Bona Power Scrubber. Nechte podlahu
fadné zaschnout.

OCHRANA POVRCHU

Cisténi: \Waistéte podlahu suchou metodou. Odstrafite nedistoty vysavanim. Pro nové
polozené, nebo lehce znecisténé elasticke krytiny, vycistéte podlahu mopem s Bona Clean
R50. Po zaschnuti aplikujte mopem ochranou vrstvu Bona Shield R. P¥i intenzivnim
znedisténi u starSich podlah aplikujte nafedény Bona Remove R pomoci mopu (nafedte
vodou dle urovné znecisténi 1:1 - 1:5). Nechte reagovat cca 20 min. Pfepadujte povrch
pomoci Bona FlexiSand 1.9 a Serveného padu, nebo pomoci &isticiho stroje Bona Power
Scrubber s Cervenymi kartaCi. Vysajte Spinavou kapalinu pomoci Cisticho stroje a
neutralizujte povrch Sistou vodou za pouziti bilych kartasa. Prelakovani: Aplikujte 2-sloZkovy poly-
uretanovy bezbarvy néatér Bona
nebo v kombinaci s barevnym na
Bona Pure Colour pomoci val
Nechte schnout min. 24 hodin.

Ochrana povrchu: Po zaschnuti
aplikujte ochrannou vrstvu Bona
Shield R (1-2 vrstvy) mopem.
Nechte zaschnout 1-2 hodiny.
V provedeni mat a lesk.

PRELAKOVANI
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Remove R Pure  Pure Colour

Shield R

www.lbona.com/cz

www.fatrafloor.cz
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@ HLOUBKOVE CISTENI LVT Thermofix
LVT IMPERIO

DOMO
DUAL

® CISTENI A UDRZBA

Novoflor Standard

Novoflor Extra
ELEKTROSTATIK
DYNAMIK

Novoflor Extra Statik SD

Remove R
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CISTENI A UDRZBA

Plovouci podlahoviny FatraClick

Plovouci podlahoviny RS-click o

@ PRELAKOVANI - RENOVACE ~ PRAKTIKN ® o O

@ Ochrana povrchu bez pouZiti vétsiho mnozstvi vody - Cisténi pouze mopem

@® OCHRANA POVRCHU

. Shield R

Cisté a svézi podlahy

: ' Pri pravidelné udrzb& podlah je moZné zachovat kvalitu, odolnost a

prodlouzit tak Zivotnost elastickych podlah, nemluvé o udrzeni Cistého a

zdravého vnitfniho Zivotniho prostfedi v interiéru. Bona Care Program pro

Remove R Pure Pure Colour elastické podlahy je unikatni a efektivni metodou, ktera poskytuje rychlé a

ucinné cisténi, s garantovanym fantastickym vysledkem.

PRELAKOVANI

Pripravek Bona Clean R60 poskytne nejlepsi vysledek v bézném cisténi
podlah, s ochrannou vrstvou povrchu. Novy leskly vzhled je zaruCen u
vSech typUl elastickych podlahovin. Vysoce koncentrované alkalické slozeni
pfipravku Bona Clean R50 je ur¢eno pro odstranéni odolnych skvrn. Je
vhodny jak pro manualni, tak strojové ¢isténi. VSechny produkty spolecnosti
Bona jsou navrzeny tak, aby poskytovaly vynikajici vykon, bez pouziti
Skodlivych chemikalii. Jsou idedlni pro kazdodenni pouziti a pro kazdé
prostredi.

OCHRANA POVRCHU

www.lbona.com/cz
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