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1. Uvod

Tento predpis uvadi postup pro kladeni podlahové krytiny FATRACLICK A SILVERO-CLICK, jejich oSetfovani a udrzbu.
Podlahové krytiny FATRACLICK a SILVERO-CLICK je vinylova plovouci podlahovina sloZzena z nékolika vrstev. Vyrabi
se v dilcich o rozmérech 1235 x 230 mm a je opatfena zdmkovym systémem Uniclic® usnadiujici kladeni. Dilce

(panely) Ize jednoduse spojit kliknutim diky dimysInému tvaru pera a drazky. Montaz se provadi vyhradné plovoucim
zplsobem bez pevného spojeni s plochou pod nimi. Viz norma CSN EN 13756.

2. Zpusob pokladky

Tvar zamku Uniclic® umoznuje spojovat panely dvéma zpusoby:
2.1 Zpusob A

Panel, ktery chcete pokladat, naklonte pod uhlem 20° - 30° k jiz dfive poloZzenému panelu a pero vlozte do drazky.
Volnou c¢ast panelu opatrné naklanéjte nahoru a dold, soucasné vyvijejte tlak dopredu. Panely do sebe s kliknutim
zapadnou. Tohoto Ize dosdhnout bud zasunutim pera do drazky, nebo nasunutim drazky na pero. Vkladani pera do
drazky je snadnéjsi zpusob. (viz. obr. 1A - 1B - 1Q).
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2.2Zpusob B

Se systémem Uniclic® mUzete také panely spojit priklepnutim bez zvedani. Pro tento zplisob musite pouzivat specialni
pfiklepovy blok Uniclic®. Panely neni mozné spojit jednim piiklepem. Aby se zabranilo poskozeni paneld, musite je
spojovat priklepem postupné. (viz. obr. 2A - 2B).
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3. Nastroje k pokladce podlahy

Pro dosazeni nejlepsich vysledki je velice dlilezité postupovat presné podle pokynt pokladky. Pouzivaji se bézné
nastroje pro montaz laminatovych podlah:

- kladivo
« pila

«  tuzka

- meéridlo

« instala¢ni sada Uniclic®(sada obsahuje pfiklepovy blok Uniclic®, dorazec a kliny pro vymezeni dilatacnich spar
«  PEfdlii - izolace proti vlhkosti a PE lepici paska
« souprava pro udrzbu
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Pouziti jiného pfislusenstvi nez prislusenstvi Uniclic® by mohlo zplsobit poskozeni dilcd FATRACLICK a SILVERO-
CLICK. V takovém pfipadé bude zaruka poskytovana spole¢nosti Fatra, a.s. neplatnd. Proto doporucujeme pouzivat
pouze pfislusenstvi Uniclic® jako pfislusenstvi, které bylo specidlné navrzeno a vyzkouseno k pouziti s podlahovymi
panely FATRACLICK a SILVERO-CLICK.

K dosazeni ¢istého fezu pii fezani dilch pfimocarou pilou nebo pakovymi nlizkami otocte dilec vzorem nahoru, pokud
pouzijete rucni pilu, tak otocte dilec vzorem dold.

4. Hlavni zasady pokladky

1. Systém Uniclic® umoznuje pokladku plovoucim zptisobem na pevny, tuhy, suchy a rovny podklad bez pouziti
lepidla. PoZzadavky na vlhkost podkladu jsou uvedeny v kapitole ¢. 6. Pfiprava mistnosti, tohoto klade¢ského
predpisu. Podlahovina je urcena pro pokladku bez pfidavné tlumici podlozky. Po podlaze muzete chodit béhem
pokladky a ihned po ni.

2. Pokladka je ukdzana pro pravaky zleva doprava. Pokud budete chtit, mlzete pracovat i v opacném
sméru.

3. Dbejte na to, aby byly dilce pred pokladkou promichany jako karty, aby se rGizné odstiny a zabarveni vyskytovaly
nahodile, a tak byl po dokonceni pokladky dosazen pfirozeny vzhled podlahy. Za vzhled polozené podlahy
odpovidé organizace provadéjici montaz, nikoli vyrobce podlahoviny.

4. Pred pokladkou a béhem ni véechny panely zkontrolujte za denniho svétla. Nikdy nepokladejte vadné panely.
Vadné panely mohou vykazovat mechanické poskozeni, vzdjemné vyskové presahy, hrbolky nebo vystupky
na povrchu, nedolepenou podlahovinu k HDF desce, nerovhomérné spary zplsobené vadnym zamkem nebo
nevyhovujici pravouhlosti palubek a pod. Na vadné dilce uplatni klade¢ska firma reklamaci u dodavatele.

5. Je-lito mozné, pokladejte podlahu rovnobézné ve sméru, kterym svétlo vstupuje do mistnosti. Doporucené pod-
minky pro montdz a pouzivani jsou teplota vzduchu 18 °C az 22 °C a relativni vlhkost vzduchu 50 % az 60 %.
Panely v originalnim obalu pfed pokladkou aklimatizujte po dobu 48 hodin na podminky prosttedi, v nichz bude
podlaha uzivana.

6. Vlhkostni rezim v mistnosti se mlze v pribéhu roku ménit. Proto je nezbytné, aby se podlaha mohla rozpinat
a smrstovat. Z tohoto dlvodu zajistéte, aby byla na vsech okrajich podlahy, okolo trubek, praht, pod dvermi
a kolem veskerych zabudovanych pfedmétu (vétraci otvory v podlaze, kuchynské kouty atd.) dilatacni spara
o minimalni velikosti 8 mm az 10 mm.

7. Ve velkych mistnostech musi byt dilatacni spary kazdych 13 metrQ na Sitku i na délku. Doporucuje se vytvofit
dilatacni sparu mezi dvéma mistnostmi (napf. pod dveimi). Dilatacni spary Ize upravit pfechodovymi listami.

8. Dbejte na to, aby koncové spoje panelli ve dvou fadach po sobé nikdy nebyly v jedné linii. Doporucena vazba
koncovych spojl sousednich paneld je min. 10 cm.

9. Dbejte na to, aby byl transport a skladovani kartont podlahoviny zajistén v horizontalni pozici.

5. Priprava podlahovych dilct

Zabalené dilce a dalsi materidly pouzité pro aplikaci musi byt temperovany v mistnosti, kde se bude podlaha pokladat
po dobu minimalné 48 hodin. Pii temperovani se stohuje na sebe max. 5 ks kartont. Mistnost musi byt sucha, dobre
vétrana. Pfed pokladkou zkontrolujte ¢islo vzoru, mnozstvi, a zda kartony ani dilce nejsou poskozeny. Zkontrolujte také
stav podkladu, a jestli podminky v mistnosti jsou v souladu s instrukcemi popsanymi v tomto navodu. Pfi skladovani,
temperovani pred pokladkou a béhem pokladky je nutné udrZovat teplotu a relativni vihkost na drovni podminek,
pfi kterych bude podlaha uzivana. Doporucené podminky pro montaz a pouzivani podlahoviny jsou teplota vzduchu
18 °C az 22 °C a relativni vlhkost vzduchu 50 % az 60 %. Kartony s dilci i jednotlivé dilce nechdvejte ulozené na lezato
na rovné plose. (neopirejte dilce napt. na stojato o zed, aby se predeslo piipadnému prohnuti).

6. Priprava mistnosti

«  Zkontrolujte, zda bude mozno po Upravé podkladu a pokladce podlahy otevirat a zavirat dvere (minimalni viile
0,5 cm).
«  Odstrante ptvodni podlahové listy.
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. Zajistéte, aby byl podklad rovny. Jakakoli nerovnost vétsi nez 2 mm na délce 2 m se musi vyrovnat vhodnou
stérkovou hmotou. Obecnym poslanim podlozek je tlumeni kro¢ejového i prostorového hluku. Podlozka nesmi
byt pouzita pro vyrovnani nerovnosti ani vyskovych presahd v podkladnich vrstvach. Pouziti 2 mm podlozky
z materialy, jejichz tloustka a vlastnosti se pouzivanim a postupem ¢asu neméni, je povoleno.

«  Zajistéte, aby byl podklad dostate¢né pevny a tuhy. Podklad, ktery se prohyba nebo vrze pfi pochazeni, je pro
montaz podlahovych paneld zcela nevyhovujici. Na pfilis pruzném podkladu muize dojit k poskozeni mecha-
nického zamkového spoje podlahovych paneld. Prohybajici se podklad neni opravitelny zadnym typem podla-
hové krytiny.

- Zajistéte, aby byl podklad cisty a suchy.

Nejvyssi dovolena vlhkost z cementového potéru nesmi prekrocit 1,2 CM %, nebo 2,5 hmotnostniho % pro potéry
bez podlahového topeni a 0,9 CM %, nebo 2,0 hmotnostniho % pro pokladku na potéry s podlahovym topenim.
Anhydritové potéry nesmi pfekrocit 0,5 CM %, nebo 0,5 hmotnostniho % pro potéry bez podlahového topeni a 0,3
CM %, nebo 0,3 hmotnostniho % pro pokladku na potéry s podlahovym topenim.

Novy cementovy potér musi schnout nejméné 1 tyden na 1 cm tloustky do 4 cm. Tloustka nad 4 cm vyzaduje
dvojnasobnou dobu schnuti. Napfiklad 6 cm cementového potéru musi schnout nejméné 8 tydn(. Uvedené doby
schnuti jsou orienta¢ni. Doba schnuti zavisi na teplotné-vlhkostnich podminkach a rezimu vétrani objektu. Pfed
zahajenim pokladky zmérte vlhkost podkladu a vysledky zaznamenejte.

Je-li nainstalovdno podlahové topeni, teplota podkladu nesmi pfesahnout + 28 °C. Pfed polozenim podlahy
sejméte veskeré krytiny propoustéjici vihkost (koberec, filc atd.). Krytiny nepropoustéjici vihkost (PVC, linoleum atd.)
se odstrafiovat nemusi.

Pfi pokladce na dfevénou podlahu zajistéte, aby byla podlaha z desek pevna a tuha. Pfipevnéte viechny volné &asti
a je-li to tfeba, pouZijte vyrovnavaci stérku

7. Ochrana proti vihkosti

Poklddka podlahoviny je moznd pouze v mistnostech s funkéni hydroizolaci. V8echny typy anorganickych
podkladovych potér(i vyzaduji izolaci proti vihkosti. Pouzivejte PE folie s minimalni tloustkou 0,25 mm. Podlahoviny
FATRACLICK a SILVERO-CLICK nejsou vhodné do prostor, které jsou trvale vystaveny vysoké vihkosti nebo vodni pare
(sprchy, sauny apod.).

8. Pokladka podlahy

8.1 Plocha

Nejprve polozte pasy PE folie. Piekryti pasd by mélo byt cca 20 cm. V misté piekryti spoj neprodysné slepte lepici
paskou. Vytazeni félie na sténu by mélo byt cca 5 cm. (viz. obr. 3A).
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Zacnéte prvni fadu celym dilcem. Nezapomerite ufiznout pero jak na dlouhé, tak i na kratké strané (viz. obr. 3B).
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Polozte panel s ofiznutymi stranami ke zdi. Mezi zed a panely dejte klinky z montazni soupravy. Tim se zajisti, Ze
dilata¢ni spoje budou dostate¢né Siroké: 8 - 10 mm (viz. obr. 3C).

Nakresy nize ukazuji, kde jsou dilce kliknutim spojeny zdvihnutim v uréitém uhlu a spusténim, nebo kde jsou propojeny
pfiklepem naplocho. Pfesné postupujte podle nakresu. (viz. obr. 4.1 az 4.16).
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V mistech, kde se dilce pokladaji pfilis obtizné pomoci piiklepového bloku (napf. u stény), je mlzete priklepnout
pomoci dordzedla a kladiva (viz. obr. 5A - 5B - 5C).

5A

Mezi posledni fadou a zdi musi byt rovnéz dilata¢ni spara Siroka 8 mm az 10 mm. Pamatujte na to pfi ofezavani panell
posledni fady.

8.2 Kolem potrubi
V fadéch, kde je potrubi, dbejte na to, aby bylo pfesné v linii s kratsi stranou dvou panel(. Pfipravte si vrtak o prdméru

potrubi plus 20 mm (dilata¢ni spara). Zaklapnéte panely do sebe kratkou stranou a vyvrtejte otvor se stfedem na
jejich spoji. Nyni jsou panely pfipraveny k pokladce. (viz. obrazky 6A-6B-6C).
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Konecna prejimka a kontrola podlahy se provede do 7 dni po pokladce.

8.3 Dvefini zarubné

U dvefniho otvoru vzdy ponechejte dilatacni sparu 8 mm -10 mm. Prekryjte ji prahem nebo pfechodovou listou.
Uchyceni listy nad dilata¢ni sparou musi byt provedeno tak, aby nebranilo pohybu podlahovych dilct. Dievéné zarubné
se doporucuje zkrétit o vysku plovouci podlahy + podkladovych materidlG, tak aby byla zajisténa moznost dilatace
podlahy a podlahové dilce koncily pod oblozkami. Pokud nebudete moci panel zdvihnout, pouzijte pfiklepovy blok,
dorazec¢ a kladivo. (Viz. obrazky 7A-7B)

Yoy

U dvefnich zarubni, které neni mozné kratit, jako napf. ocelovych, se musi okrajové spary uzavfit tmelenim. Sitka
téchto spar kolem zarubni pak postacuje 3-5 mm.

8.4 Konecna uprava

«  Odstrante vsechny dilata¢ni klinky.

«  Pred instalaci podlahovych list, seriznéte PE folii.

«  Namontujte listy a rozety.

Podlahové listy nikdy nepfipeviujte k podlaze, aby mohla volné dilatovat. Pro dokonalou upravu podlahy kolem
potrubi pouzijte rozety nebo tésnici tmel. Na mistech, kde nelze pouzit ukoncovaci profily a okrajové listy, vyplnte
vyrovnavaci spary tésnicim tmelem (viz. obrazek 8A).

________ 7‘% 8A

8.5 Pokladka na podlahové topeni

Pfi montazi podlahoviny FATRACLICK a SILVERO-CLICK na systém podlahového vytapéni musi byt s dostatecnym
predstihem pfed pokladkou proveden jeho ndbéh, aby se zajistilo dostate¢né vysuseni podkladu. Kazdy systém
podlahového vytapéni ma dané podminky provozu v zavislosti na systému vytapéni a pouzitém podkladu. Aby se
predeslo funkénim problémim, je nutné velmi striktné dodrzovat vsechny normy a predpisy udavané vyrobcem
systému vytapéni.
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Graf 1 - Pfiklad nabéhového diagramu podlahového topeni
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U potérl do tloustky 70 mm s topnou trubkou uprostied vrstvy se teplota topného media zvysuje o 10 °C/den
do dosazeni teploty (45 + 5) °C a ta se udrzuje po dobu 12 dni. Nasledné se teplota topného media snizuje o 10 °C/den
na teplotu pred zacatkem nabéhového cyklu topného systému. Po poklesu teploty na 15 °C se provede druhy ohiev
do dosazeni maximalniteploty (viz. Graf 1). Nabéh topného systému musi byt proveden pied pokladdanim podlahoviny
a nasledné zmérena zbytkova vlihkost. K odbéru vzorkli pro méreni musi byt pfi kladeni topnych trubek oznacena
odbérna mista. (Garantuji, Ze ve vzdéalenosti nejméné 10 cm okolo znacky neni okraj trubky).

Maximalni pfipustna zbytkova vlihkost je 0,9 CM % pro cementové a 0,3 CM % pro anhydritové potéry. Neni-
li dosazeno pripustné zbytkové vihkosti, je nutno topit déle na teplotu media (45 + 5) °C. Ohfivany potér nesmi byt
zakryt zadnymi stavebnimi nebo jinymi materialy. Pfi ohfivani potéru je nutno v pravidelnych intervalech kratkodobé
vétrat. Pokladani provést ihned po dosazeni pripustné zbytkové vihkosti. V pfipadé delsi doby nez 7 dn mezi prvnim
ohfivacim cyklem a pokladkou, nebo je-li nutno pocitat v mezi¢ase s namahanim vodou nebo vlhkosti, napfiklad
naslednymi malifskymi, sadrovacimi, nebo Cisticimi pracemi, potom musi byt pfed kladenim provedeno nové ohrati
potéru po dobu vice nez 2 dny na plny vykon a provedeno méreni zbytkové vihkosti.

O pribéhu topné zkousky musi byt vystaven protokol podepsany zainteresovanymi stranami, ktery zadavatel predlozi
pfed zapocetim pokladky podlahoviny.

Doporucené podminky prostfedi pifed pokladkou, pfi pokladce a po ni jsou teplota vzduchu (18 - 22) °C a relativni
vlihkost vzduchu (50 - 60) %. Pfi instalaci nesmi teplota povrchu prekrocit 18 °C a musi byt drzena na této Urovni 3 dny
po ukonceni montaze. Po zapnuti podlahového topeni musi byt teplota systému zvySovana postupné, maximalné
vsak na teplotu povrchu podkladu 28 °C.

Tyto podminky plati i v ptripadé pokladky na elektricky systém podlahového vytapéni, nabéh podlahového topeni
se v takovém pripadé neprovadi.

Nedoporucujeme vystavovat podlahovinu velkému rozdilu teplot mezi spodni vrstvou a povrchem ani kratkodobé.
Konecna piejimka a kontrola podlahy se provede do 7 dni po pokladce.

9. Osetirovani a udrzba

Podlahova krytina FATRACLICK a SILVERO-CLICK ma horni vrstvu tvofenu nanosem PUR laku, ktery je antimikrobidlné
osetien. Aktivni latkou je fosfore¢nanové sklo s obsahem stfibra (silver phosphate glass). Tato Ucinna latka je trvalou soucasti
PUR nanosu a chrani ho proti mikrobialnimu napadeni. U¢innost ochrany byla testovana dle CSN 1SO 22196. Pfi pouzivani
podlahoviny s oSetfenou PUR vrstvou nejsou nutnd zadna specidlni opatfeni.
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Po poloZeni staci vycistit podlahu vihkym mopem s pfipravkem vhodnym na PVC podlahoviny s PUR ochrannou vrstvou.
Z&dné dalsi lakovani nebo voskovani neni nutné. Ve specifickych pfipadech aplikace kde je vysoky stupen zatéze, nebo
kde jsou kladeny extremni podminky na udrzbu, doporucujeme nanést dalsi ochrannou vrstvu vhodného pfipravku na
vinylové podlahoviny s PUR ochrannou vrstvou.

Odolnost podlahy FATRACLICK a SILVERO-CLICK nezavisi jen na stupni zatéze pfi uzivani, ale i na zplsobu osetfovani
a drzby. Pouzivejte pouze prostiedky vhodné pro PVC s PUR vrstvou. Dodrzujte instrukce vyrobce pripravku a pripadné se
informujte u technickych poradcu.

Pro bézné ¢Cisténi nepouzivejte Zadné agresivni prostfedky nebo prostredky snizujici povrchové napéti vody (napf.
béZné saponaty, pripravky s obsahem abraziv, alkalii nebo velkym obsahem organickych rozpoustédel a odmastovacich
latek). Necistoty se chovaiji jako brusny papir a mohou poskodit vasi podlahu! Prach a necistoty se vhodnym postupem
(vymetenim ¢i vysatim vysavacem s hubici pro tvrdé podlahy) a prostfedky (suchy zametaci mop, vysavac) odstranuji ru¢né.
Bézné cisténi provadéjte za sucha nebo vihka pfi pouziti vhodnych neutralnich prostiedka.

10.Pravidla pouzivani vyrobku a omezeni

«  Pokud budou provadény dalsi prace v mistnosti s poloZzenou podlahou, zajistéte ochranu pred poskozenim.

«  Neposunujte ndbytkem po podlaze.

«  Zamezte pohybu predmétl s ostrymi hranami po povrchu podlahy, mohou zpUsobit poskozeni povrchu poskrabanim.
Zaijistéte U¢innd opatreni k zachyceni necistot - tzv. ¢istici zony.

«  Nabytkové nozky opatrete ochrannymi kluzaky z mékkého plastu, filcovymi podlozkami atp.

« U koleckovych zZidli pouzivejte kolecka typu ,W" — mékky plast na tvrdém jadfe, nebo ochranné PET podlozky uréené
pod mobilni ndbytek.

«  Jetaké nutné dbat na pravidelnou kontrolu funkénosti ochrannych prostredkd a jejich pravidelné cistént.

«  Prevence je nejlepsi zpUsob jak udrzet celkovou funkénost podlahy. Pri vyskytu prvnich opotiebenych mist, ktera
se dfive nebo pozdéji objevi i pfi béZném uzivani, se doporucuje vyrobni povrchovou PUR Upravu oZzivit nanesenim
vhodného pfipravku (PUR ochranné vrstvy).

«  Pryzové vyrobky (vétsinou tmava a barevna pryz - pryzova kolecka, pryzové chranice pfistrojQ, pryzové podesve obuvi
atd.) pfi dlouhodobém kontaktu s podlahovinou mohou vyvolat neodstranitelnou barevnou zménu naslapné vrstvy.

«  Podlahoviny nesmi byt pokladany v nepodsklepenych mistnostech, nejsou-li dostate¢né izolovany proti spodni
vlhkosti.

«  Nevystavujte podlahu a zejména spoje dilcti plisobeni vihka nebo vody.

«  Rozlité tekutiny musi byt setfeny okamzité.

«  Zajistéte doporucenou teplotu vzduchu v rozmezi 18 az 22 °C a relativni vihkost vzduchu v rozsahu 50 az 60 %. Pokud
je to nutné pouzivejte zvlhéovace vzduchu.

«  Systém podlahového vytapéni musi byt nastaven tak, aby teplota podkladu nepfekrocila + 28 °C.

«  Slunce v prosklenych mistnostech s jizni expozici miize zpUsobit zvyseni teploty podlahovych dilcd nad + 28 °C.
V takovém pfipadé doporucujeme podlahu chranit vhodnou stinici technikou.

«  Zhavé a doutnajici pfedméty zanechavaji neodstranitelné zmény barvy a struktury.

- Primo dopadajici ultrafialové zareni zplsobuje pozvolnou degradaci povrchu a neodstranitelné barevné zmény
podlahoviny.

«  Podlahova krytina neni vhodnd pro pojezd vysokozdviznych a paletovych vozika.

«  Mokry zplsob cisténi je zakazan!

Pro pfipadnou reklamaci je nezbytné predlozit dokumenty o pfedani a prevzeti podkladu, pripravnych praci
a dokoncené podlahy, viz. dokumentace “Predavaci, piejimaci protokol” na www.fatrafloor.cz.

Pokud dojde k poskrabani povrchu PUR ochranné vrstvy vlivem pohyblivého nabytku, u kterého nejsou chranény
kontaktni plochy s podlahou vhodnymi ochrannymi prostredky, nelze na toto poskrabani uplatiovat reklamaci.

Provadéni a posuzovani se fidi pozadavky CSN 74 4505; CSN EN 14085; CSN 49 2120.
Pokud hledate odpovéd' na jakoukoliv otazku tykajici se podlahoviny FATRACLICK a SILVERO-CLICK, kontaktujte
pracovniky Studia izolaci a podlahovin, ktefi vam ochotné poskytnou radu ohledné vhodnosti parametrt

a pokladky. Studio je vysoce odbornym pracovistém firmy Fatra, a.s. Napajedla. Je zaméfeno na technickou
podporu aplika¢nim firmam, stavebnim firmam, projektantiim a investoriim.
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