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Vinylovéd podlaha SILVERO® - to je funkénost a elegance v jednom. Pro tuto
novou kolekci bylo vybrano 10 odstin(i dfeva, které diky specidlni textufe
a designu dokonale imituji pfirodni materidly. Tfi rozdilné konstrukce
v totoznych vzorech umoznuji pokladku jednoho dekoru v celém interiéru
navzdory rozdilnym vyskam podkladu. Jednotlivé konstrukce se skladaji
z nékolika vrstev. Povrch podlahové krytiny je opatfen PUR lakem,
ktery usnadnuje udrzbu, zvySuje odolnost proti skvrndm a bézné pouzivanym
chemikaliim. PUR lak je oSetfen metodou SILVER block, kterd poskytuje
ochranu proti nezddoucimu Ucinku mikroorganismd. Aktivni latka na bazi
sloucenin sttibra zajistuje dlouhodobou antibakterialni odolnost laku. Podlahy
SILVERO® tak poskytuji vysoké hygienické standardy a jednoduchou udrzbu.
Bezftalatova technologie vyroby podlahové krytiny zarucuje, ze je zdravotné
nezadvadnd a zaroven spliiuje viechny normy Evropské unie.

PUR lak s anti-
bakterialni ochranou
SILVER block

Naslapna vrstva
Dekoracni vrstva

Skelné rouno

Spodni vrstva

PUR lak s anti-
bakteriadlni ochranou
SILVER block

Naslapna vrstva

Vinylova designova vrstva

HDF vrstva se zvysSenou
odolnosti proti vlhkosti

Korkova vrstva zajistujici
zvukovou a tepelnou
izolaci

PUR lak s anti-
bakterialni ochranou
SILVER block

Naslapna vrstva

Vinylova designova vrstva
Vodotésny zakladni nosic
Vodotésna podlozka

zajistujici zvukovou
izolaci

PATENTED TECHNOLOGY

Zzr 4 S|L\VERO®

Ceské podlahy

primo od vyrobce

2 SILVERO-fix

Vyhody:
+ odolnost proti opotiebenf

« vhodné pro podlahové topenti

« snadna udrZba a dobry teplotni pocit

- pffrodni vzhled imitujici dfevo
- antibakteridlné osetfeny PUR lak

- garance 10 let

2] SILVERO-click

Vyhody:

- dokonaly design imitujici dfevo

« rychla a snadna pokladka bez lepenti

- vynikajici zvukova izolace
+ snadna udrzba
- antibakteridlné osetfeny PUR lak

« garance 10 let

2 S| \VERO-top

Vyhody:

« rychla a snadna pokladka

- vynikajici zvukova izolace

+ zvySena odolnost proti vihkosti
« vhodné pro podlahové topeni

- antibakteridlné osetfeny PUR lak

« garance 10 let
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Dub meésicni
Dub porto
Dub jantar
Dub zamecky
Dub bavorsky
Dub polni
Dub finsky
Dub alpsky
Dub sahara

Dub elegant
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Dub meésicni

17170-1 SILVERO-fix
57170-1 SILVERO-click
47170-1 SILVERO-top




Dub porto

17171 -1 SILVERO-fix
57171 -1 SILVERO-click
47171-1 SILVERO-top




Dub jantar

17172 -1 SILVERO-fix
57172 -1 SILVERO-click
47172-1 SILVERO-top




Dub zamecky

17173 -1 SILVERO-fix
57173 -1 SILVERO-click
47173-1 SILVERO-top




Dub bavorsky

17174 -1 SILVERO-fix
57174 -1 SILVERO-click
47174-1 SILVERO-top
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Dub polni

17175-1 SILVERO-fix
57175-1 SILVERO-click
47175-1 SILVERO-top




Dub finsky

17176 -1 SILVERO-fix
57176 -1 SILVERO-click
47176 -1 SILVERO-top
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Dub alpsky

17177 -1 SILVERO-fix
57177 -1 SILVERO-click
47177 -1 SILVERO-top




Dub sahara

17178 -1 SILVERO-fix
57178 -1 SILVERO-click
47178 -1 SILVERO-top
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Dub elegant

17179-1 SILVERO-fix
57179-1 SILVERO-click
47179-1 SILVERO-top




Instalace plovouci podlahy

Plovouci vinylové podlahy SILVERO-click a SILVERO-top jsou vybaveny zdmkovym spojem Uniclic® a instaluji se bez lepidla. Po podlaze
mUzete chodit béhem montéze a ihned po ni. Montaz se provadi na PE félii, ktera slouzi jako parozabrana, a jako kluzna podlozka.

Na www.fatrafloor.cz naleznete informace o zpUsobu pokladky plovouci podlahy v kladecském predpisu PN 5424/2010

pro SILVERO-click a PN 5414/2010 pro SILVERO-top.

2, zajisténi dilatacni spary 8 - 10 mm

1. polozZeni PE folie s pfekrytim 100 - 150 mm

<=

A\ N

3B. nebo spojeni dilct priklepem

3A. spojeni dilct zdvihnutim a spusténim do roviny podlahy

4A. instalace v obtiznych mistech pomoci ptiklepového 4B. moznost priklepnuti pomoci dordzedla/hdku a kladiva

bloku

Pokladka lepenych vinylovych dilcu

Zakladem pro spravnou funkci podlahové krytiny SILVERO-fix je instalace v souladu s ndvodem - pfedpis pro kladeni podlahovych
dilcd PN 5411/2003. Doporucujeme pro kladenf vyuzivat profesionaini kladec¢ské firmy.

MEZI ZAKLADNi PREDPOKLADY KVALITNIHO POLOZENI PATRIi:

kvalifikovany kladec

bezvadny podklad (vhodné stavebni chemie, pfebrouseny, pevny, suchy, rovny a ¢isty povrch)

vybér vhodného lepidla pro lepeni podlahovych dilcl (s vysokou pocatecni lepivosti)

pouziti vhodného naradi a pomcek (jezkovy vélec, zubové stérky, noze, ¢lankovy vélec apod.)

temperace podlahovych dilcd a lepidla (minimalné 48 hodin, teplota vzduchu v mistnosti 15 °C - 25 °C)

dostatecna pfiprava pred pokladkou (kontrola podkladu, promichani dilct a jejich kontrola, pokladka dilct podle vyndaseci cary)
poklddka do zavadlého ne v3ak preschlého lepidlového loze (viz pokyny vyrobce lepidla)

vélcovani polozené podlahy ¢lankovym valcem (pro dokonalé spojeni dilct s pokladem se opakuje po 1 -4 hod.)

vycistéeni po pokladce

vyzrani lepidla pfed plnym provoznim zatizenim 24 az 72 hod. (viz pokyny vyrobce lepidla)

zabezpeceni kontaktnich ploch nabytku a interiérovych doplnkd s podlahou pomoci vhodnych ochrannych prostredk
(napft. samolepici filcové podlozky, podlozky pod koleckové Zidle, bild pryz apod.)

instalace cisticich zén - rohoze, koberce
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1. rozméreni vystérkované plochy 2. aplikace lepidla
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4. zavalcovani polozené plochy

3. pokladka vinylovych dilct



Podlahoveé listy

vybrané listy a jejich doplriky vizualné ladi k dekor@im podlahoviny SILVERO®

lidta je sloZzena ze dvou kus(, coz usnadnuje jak montaz, tak i pfipadné nasledné malovani

- soklovd lista ma v dolnf i horni ¢asti mékky ,zobacek’, ktery kopiruje podlahu i sténu a ¢astecné vyrovnava nerovnosti steény

v listé je mozné skryt vodice elektfiny, pfivod k TV ¢i rozvod internetu

listy se montuji za pomoci dopliikovych dild - vnitfni roh, vnéjsi roh, levé a prava krytka ukonceni a spojovaci kus

DOPORUCENE KOMBINACE PODLAHOVE KRYTINY SILVERO® A LIST

NAZEV DEKORU
Dub mésicni
Dub porto

Dub jantar
Dub zdmecky

Dub bavorsky

vnitini roh

ROZMER LISTY:

2500 x 52,6 mm
(délka x vyska)

\.7?‘\‘59

928

LISTA

LOO10
L0027
L0022
L0003

L0029

koncovka
leva - prava

FOTO LISTY

Dub polni

Dub finsky
Dub alpsky
Dub sahara

Dub elegant

vnéjsiroh spojka

NAZEV DEKORU

FOTO LISTY

LISTA

L0019

L0033

L0024

L0017

L0035

Hodnota

Technicka data Norma Jednotka
SILVERO-fix SILVERO-click SILVERO-top
Celkova tloustka EN ISO 24346 mm 1,7 8,2 59
Tloustka naslapné vrstvy EN I1SO 24340 mm 04 04 04
. . . - EN ISO 10582 . 21-23 21-23
Klasifikace / Groven pouziti tfida zatéze 21-23
ENISO 16511 31-33 31-33
Rozmér palubky EN ISO 24342 mm 1200 x 180 1235x 230 1235x230
Celkova plosna hmotnost EN ISO 23997 g/m? 2400 7800 5400
Rozmérova stalost EN 1SO 23999 % <0,25 <0,25 <0,25
Trvala deformace EN ISO 24343-1 mm <0,1 <0,2 <0,2
Vliv koleckové zidle ISO 4918 - vyhovuje vyhovuje vyhovuje
Pevnost dlouha strana 1SO 24334 kN/m - >1,0 >1,0
spojent kratka strana 1SO 24334 kN/m - >35 >35
EN 660-2 = vyhovuje - -
Odolnost proti opotiebeni EN 13329, piiloha E ] ) hovdie hovdie
(IP, metoda A) Yy ) Y| j
Stalobarevnost EN ISO 105-B02, . . . .
Y1z . stupen min. 6 min. 6 min. 6
na umélém svétle metoda 3
Reakce vyrobku na ohen EN 13501-1 tiida By-s1 Bg-s1 Bg-s1
Emise formaldehydu EN 717-1 tfida E1 E1 E1
Odolnost proti skluzu EN 13893 trida DS DS DS
Tepelna vodivost EN 10456 W/m.K 0,17 0,05 0,25
Odolnost proti vzniku skvrn . . .
a chemicka odolnost EN ISO 26987 - vyhovuje vyhovuje vyhovuje
Protiskluznost DIN 51130 skupina R10 R11 R11
Krocejovy utlum ENISO 717-2 dB 7 16 18
Podlahové vytapéni - - vyhovuje vyhovuje vyhovuje
Povrchova Uprava - -
Odolnost proti bakteriim EN 1SO 846, metoda C -
Antibakterialni ochrana 1SO 22196 -
VOC 1SO 16000-9 ug/m? <10 (po 28 dnech) <10 (po 28 dnech) <10 (po 28 dnech)
Garance - let 10 10 10
p ; Pocet kust Mnozstvi a ks karton(/

Baleni Rozmér (mm) v kartonu o Paletam paleta kg/karton
SILVERO-fix 1200 x 180 24 5,180 331,52 64 cca. 13
SILVERO-click 1235 x 230 7 1,988 119,28 60 cca. 16
SILVERO-top 1235 x 230 6 1,704 102,24 60 cca. 10

C€

150 9001
150 14001

BUREAU VERITAS
Certification




2zl SILVERO

Fatra, a.s.

tfida Tomase Bati 1541
763 61 Napajedla
Ceska republika
Tel:+420577 501 111

E-mail: podlahy@fatra.cz

UDRZITELNOST NA PRVNIM MISTE

<
f"‘s oYV &
SEssM®

ZARUKA NiZKYCH EMIS{ ENVIRONMENTALN{
V INTERIERU POSOUZENI VYROBKU

2
phthalate free
production
REACH e/

SUROVINY 100% ZDRAVOTNE
V SOULADU S REACH NEZAVADNY VYROBEK

www.fatrafloor.cz
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