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RS-CLICK
Szerelési útmutató ragasztás nélkül, úszópadló módszerrel
MIELŐTT NEKILÁT 
•	 Javasoljuk, hogy a lerakást egy megfelelően szakképzett személy végezze. Csakis egy 
szakértő képes kiértékelni, hogy készen áll-e az aljzat és a környezet hő- és nedvességi feltételeit. 
Egy valódi profi tisztában van a szabályokkal és a szabványokkal, amelyeket be kell tartani a padlózat 
helyes lefektetése során (ČSN 74 4505, ČSN 49 2120).
•	 A felületkezelt vinil padlók csak úszó módszerrel történő lerakásra alkalmasak az épület 
belső terében. Szükséges a lerakási és karbantartási utasítások szigorú betartása. A felületkezelt 
vinil padlókat legalább 48 órával a lerakás előtt akklimatizálni kell sértetlen csomagolásban szobai 
feltételek mellett. A többi felhasznált anyagot is rendesen akklimatizálni kell. Az akklimatizáláshoz 
48 órának elegendőnek kellene lennie, a nedvességi szint kiegyenlítődéséhez azonban lehetséges, 
hogy hosszabb ideig is kell várni. A padlóburkoló anyagot ki nem nyitott csomagolásban kell tárolni. 
Ne használja nedves helyiségekbe, mint például a fürdőszoba vagy a mosókonyha.
•	 A vinil padlókat a lerakás előtt ellenőrizni kell megfelelő megvilágítás mellett, hogy 
megállapítsák a hibátlanságukat. Az ezt követő károk, amelyek a vinil padló LERAKÁSÁBÓL erednek 
látható hibákkal, nem kerülnek kompenzálásra. Az enyhe színbeli és struktúrabeli eltérések csak 
tovább fokozzák a természetes anyag benyomást, és jellemzők a padlóra.
•	 A vinil padlót úszópadló módszerrel rakják le ragasztás nélkül. A lerakás során ne használjanak 
durva erőt (használjon ütőfákat). Helytelen lerakás esetén a zárócsatlakozás megsérülhet. A lerakás 
lehetséges a padlóelemek rövid oldalának összeragasztásával is - lásd az alábbi utasításokat.
•	 A vinil padlókat kizárólag olyan helyiségekben lehet használni, amelyek hőmérsékleti 
tartománya 18-27°C között mozog és a relatív páratartalom pedig 30-60% között, hogy elkerüljék a 
középső fa alapú réteg összezsugorodását vagy túlzott megduzzadását.

ALJZAT
•	 Az aljzatot meg kell vizsgálni, hogy kész-e a lerakásra a ČSN 74 4505 szabvány értelmében, 
és szükség esetén ki kell egyenlíteni öntött aljzatjavítóval. Egyebek közt az aljzatban tisztának, 
repedésmentesnek, stabilnak, egyenletesnek és száraznak kell lennie. A kisebb kiemelkedő 
egyenletlenségeket, mint például a festékcseppeket, vakolat maradványokat stb. el kell távolítani. 
Nem szabad túllépni az aljzat megengedett egyenletlenségi mutatóját a ČSN 74 4505 szabvány 1. 
táblázata, 1. sora szerint, tehát 2 méter hosszon az egyenletlenségnek nem szabad meghaladnia a 2 
mm-t. El kell távolítani a padlózat textil fedőrétegeit, mint például a szőnyeg, a filc stb.
•	 A vinil padlóburkolat alapja a fa alapú deszka, tehát a következő nedvességtartalom érvényes 
a CM módszer szerint: Beton aljzat < 2,0 CM (1,8 CM padlófűtéssel) Anhidrid aljzat: < 0,5 CM (0,3 CM 
padlófűtéssel).

AZ ÚSZÓPADLÓ LERAKÁSA
•	 Először rakja le a legalább 0,2 mm vastagságú PE fóliát. Ez a fólia nedvességgátlóként 
és csúszó alátétként szolgál. A szélek behajtásának legalább 20 cm-nek kell lennie. A behajtás 
csatlakozását nedvességálló szalaggal kell leragasztani. A fóliát kb. 3 cm hosszan húzza fel a falra.

•	 Az alsó parafa rétegnek köszönhetően - amely a padlóburkolat részét képezi - nem 
szükséges további zajcsillapító vagy szigetelő réteget alkalmazni. A hangszigetelés javítására irányuló 
további intézkedések ritkán lehetségesek, és ezért nem tanácsos végrehajtani azokat. Ha további 
hangszigetelést alkalmaznak, kérjük vegyék tudomásul, hogy a zárócsatlakozás nem alkalmas a 
rugalmas és puha hangszigetelő alátétekkel való alkalmazásra.
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A LERAKÁS IRÁNYA
•	 Az irány, amelyben a padlóburkolatot lerakják, kihatással van a helyiség vizuális 
proporciójára. Amennyiben a padlóburkolat lerakására egy szakértőt kért fel, egyeztetnie kell önnel 
a lerakás irányát.
•	 A lerakás előtt meg kell mérni a helyiség mélységét. A sorok száma ettől a méréstől és 
az elemek szélességétől függ. Ha az utolsó nem legalább 5 cm széles, akkor az első sort úgy kell 
levágni, hogy az első és az utolsó sor vastagsága hozzávetőlegesen azonos legyen. 
•	 A lerakás helyén uralkodó feltételektől függően (térbeli elrendezés, a felület nagysága [max. 
8x8 cm négyzet] stb.), szükséges lehet dilatációs fuga alkalmazása. Dilatációs fugát kell alkalmazni 
minden olyan esetben, amikor felületkezelt vinil padlót raknak le több helyiségben (mint pl. az 
ajtókeretek helyén, ahol a különböző helyiségek szintjei találkoznak). A megfelelő szakképzettséggel 
rendelkező szakértőnek kell dönteni arról, hogy szükséges-e a dilatációs fuga, és amennyiben igen, 
hova kell azt elhelyezni. Dilatációs fugákra szükség lehet főként a keskeny helyiségekben. Valamennyi 
dilatációs fuga megfelelő profillal telepíthető.

A PADLÓFŰTÉS BESZERELÉSE
•	 A felületkezelt vinil padlók lerakhatók padlófűtés fölé is. Be kell tartani a különleges lerakási 
utasításokat. Ezt így igényelheti a gyártó.
•	 Főként arra a tényre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a padlóburkolat szabad felületén 
nem léphető túl a 24°C hőmérséklet az aljzat 28°C-os hőmérsékleténél, még a szélső területeken 
sem, a szőnyeg alatt vagy a bútor alatt (ezáltal túlhevülne a padlóburkolat). A fűtési időszak során, 
főként a túlzott hőáramlásnál vagy az alacsony relatív páratartalomnál hézagok képződhetnek a 
panelek között.
•	 Hogy ennek a jelenségnek a kialakulását megakadályozzák, a rövidebb oldalon össze lehet 
ragasztani a paneleket.

LERAKÁS
Első sor:
1.	 Kezdje a helyiség bal sarkában. Az első elemet helyezze élével a falhoz. Balról jobbra 
haladva dolgozzon. Az elem hosszanti és elülső oldalán elhelyezett távtartó ékek segítségével 
biztosítja a szükséges távolságot a faltól - kb. 1 cm. 
2.	 A második elemet helyezze el az első elem közvetlen folytatásaként. Emelje fel az 
elemet kb. 20°-os szögben, és helyezze egymásba az elülső oldal élét és hornyát. Amint 
a csaphornyos kötés a helyére kerül, hajtsa le az elemet. Finom nyomással megkönnyíto 
a következő elem csatlakoztatását. A tökéletes csatlakozáshoz finoman kopogtassa meg a 
már lehelyezett elem elülső részét egy kis kalapács és egy ütőfa segítségével.
3.	 Ugyanolyan módon folytassa a munkát egészen a sor utolsó eleméig. Az utolsó elemet 
rendszerint le kell rövidíteni.
•	 A faltól való távolságnak a fallal párhumazosan kell haladnia. Ha a fel nem elegendő 
mértékben egyenes, az első három elemet ékek nélkül rakják le. A lerakott elemeket 
nyomják oda a falhoz, és jelöljék meg rajtuk a fal alakját a falkövető segítségével. Szedje 
szét az elemeket, és igazítson az alakjukon.
•	 A kézi fűrésszel végzett munka során mindig a mintával felül vágjon. Ha elektromos 
fűrészt használ, fordítsa az elemet a mintával lefelé. (A)
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Következő sorok
4.	 A második sort az első sor fennmaradó részével kezdje. A szomszédos elemek rövid oldalai 
átfedésének a hézagok között kb. 30 cm-nek kell lennie. A fal és az elem rövid oldala közti távolság 
kialakításához használjon éket. Az új sor első elemét 20°-os szögben kell elmozdítani, behelyezni az 
élet a horonyba a hosszú oldalon, valamint ütő blokkal kell alátámasztani.
5.	 A következő részt kattintsa a helyére az elülső oldalról úgy, hogy a hosszanti csatlakozás 
beszúrása után csak nagyon kis távolság maradjon.
6.	 Szúrja a még mindig megemelt elemet a hosszanti élbe. Egyszerűbb a behelyezés, ha az 
elemet enyhén megemeljük. A beszúrásnál ne szedje szét a már stabil elülső csatlakozásokat. 
Nyomást gyakoroljon az elülső csatlakozás közelében, hogy erre ne kerüljön sor.
7.	 Amint a hosszanti és az elülső csatlakozás szorosan tart, vegye ki az ütő blokkot és helyezze a 
paneleket a padlóra óvatosan megkopogtatva a blokk segítségével. Ne nyomja le őket megkopogtatás 
nélkül. A finom megkopogtatás biztosítja hogy a zárocsatlakozás megfelelően tartson. Ezzel biztosítja 
az optimális csatlakozást. Folytassa a lerakást a leírás alapján egészen a panelek utolsó soráig.
•	 Ragasztás – az ön választása alapján (B): Ha nem akar nem ragasztott csatlakozású rendszert 
alkalmazni, az elemek rövid oldalán a profilba nyomjon be a különleges hornyokba egyenletesen kis 
mennyiségű vízálló PVAc ragasztót. Ha a panel felületére ragasztó kerül, azonnal távolítsa el egy 
nedves rongy segítségével.
•	 A csővezeték körül (C): Fúrjon az elembe 2 cm-rel nagyobb átmérőjű lyukat, mint a csővezetők 
átmérője. Vágja át az elemet a nyílástól egészen a széléig. Rakja le az elemet. Ragassza vissza a 
kivágott részt. A dilatációs fugát rozettával takarja el. 
•	 Ajtókeret (D): A szabad elemet helyezze a mintával lefelé az ajtókerethez, és vágja le az elem 
magasságában.
•	 Lerakás olyan helyen, ahol nem lehet az elemet megemelni (E): Minden olyan esetben, 
amikor a szerelési feltételek nem teszik lehetővé az elem megemelését (lerakás az ajtókeret, korlát 
stb. alá), elegendő egyszerűen eltávolítani a kiálló részt a horony oldalán. A csatlakozás ezt követően 
a hagyományos él és horony rendszeren alapszik, és össze kell ragasztani.
•	 A padló járható azonnal a lerakást követően. Távolítsa el a távtartó ékeket. Vágja le az összes 
kilógó fóliát. A padlószegélyeket szerelő ragasztóval ragassza rá vagy csavarozza a falhoz, de soha 
ne a padlóhoz. Amennyiben kételye van bármely ponttal kapcsolatban, keresse fel az értékesítőt.

Reméljük, hogy a jelen utasításokkal a lehető legjobb tanácsokat adtuk önöknek. Teszteken és gazdag tapasztalatainkon 
alapulnak.   Tekintettel arra, hogy a felhasználó tapasztalatai és szakképzettsége, valamint a helyi feltételek a mi 
ellenőrzésünkön kívül esnek, nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a nyújtott tájékoztatásért. Mielőtt nagyobb 
projekteken kezd el dolgozni, kérjük, egyeztessen az értékesítő műszaki tanácsadójával. Műszaki változások tárgya. Hibák, 
illetve kihagyások fordulhatnak elő. További információ a www.tilo.com oldalon.
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