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•	 a	természetes	anyagokat	idéző	tökéletes	
formatervezés

•	 gyors	és	könnyű	lerakás	ragasztás	nélkül

•	 kiváló	zajszigetelés

•	 antibakteriális	felületkezelés

•	 padlófűtésre	történő	lerakás	lehetősége

•	 az	Uniclic®	szabadalmaztatott	záró	rendszer

•	 fokozott	ellenállás	a	piszokkal	és	a	hagyományos	
vegyi	anyagokkal	szemben

•	 10	év	garancia
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1.Bevezető
Ez	az	előírás	bemutatja	a	FATRACLICK	padlóburkolat	lerakásának	menetét,	annak	ápolását	és	karbantartását.	

A	FATRACLICK	padlóburkolat	egy	vinil	úszópadló,	amely	több	rétegből	tevődik	össze.		1235	x	230	mm	méretű	elemek	
formájában	gyártják,	és	a	lerakást	megkönnyítő	Uniclic®	záró	rendszerrel	van	ellátva.	Az	elemek	(panelek)	egyszerűen	
kattintással	 csatlakoztathatók	 a	 kifinomult	 hornyolt	 és	 csapolt	 formának	 köszönhetően.	 A	 telepítésre	 kizárólag	
úszópadló	formájában	kerül	sor	az	alatta	 lévő	felülettel	történő	szilárd	csatlakoztatás	nélkül.	Lásd	a	ČSN	EN	13756	
szabványt.	

2. Lerakási mód
Az	Uniclic®	zár	formája	két	módon	teszi	lehetővé	a	panelek	összeillesztését:

2.1 Az A mód

A	lerakásra	szánt	panelt	döntse	meg	20°	-	30°	szögben	a	már	lerakott	panelhez	képest,	és	a	csapolt	részt	helyezze	
a hornyolt	részbe.	A	panel	szabad	részét	óvatosan	forgassa	felfelé	vagy	lefelé,	és	egyúttal	nyomást	gyakoroljon	előre.	
Kattintással	a	panelek	egymásba	illeszkednek.	Ezt	vagy	a	csapolt	résznek	a	hornyolt	részbe	való	beszúrásával	vagy	
a	hornyolt	résznek	a	csapolt	részre	való	ráhúzással	lehet	elérni.	A	csapolt	résznek	a	hornyoltba	történő	helyezése	az	
egyszerűbb	mód.	(lásd	a	1A	-	1B	-	1C	képet).

2.2 A B mód

Az	 Uniclic®	 rendszerrel	 a	 paneleket	 megemelés	 nélkül	 is	 csatlakoztatni	 lehet	 odaütéssel.	 Ehhez	 a	 módszerhez	
különleges	Uniclic®	ütőfát	kell	használni.	A	paneleket	nem	lehet	egy	odaütéssel	csatlakoztatni.	A	panelek	sérülésének	
elkerülése	érdekében
fokozatosan	kell	őket	ütögetéssel	csatlakoztatni.	(lásd	a	2A	-	2B	képet).

3. A padlólerakáshoz használt szerszámok
A	lehető	legjobb	eredmény	elérése	érdekében	rendkívül	fontos	pontosan	a	lerakási	útmutató	szerint	eljárni.	A	laminált	
padlók	lerakásánál	szokásos	szerszámokat	használunk:
•	 kalapács
•	 fűrész
•	 ceruza
•	 mérőeszköz	
és	ezen	kívül	további	tartozékok:
•	 Uniclic®	 telepítő	 készlet.	 A	 készlet	 tartalmazza	 az	 Uniclic®	 ütőblokkot,	 ütőfát	 és	 ékeket	 a	 dilatáció	 hézagok	

20-30º

CS - 1

CS  Pokyny k pokládání dřevěných podlah 
 Quick•Step® Uniclic® Multifit

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Uniclic® Multifi t je revoluční systém pokládání kompozitních dřevěných podlah. Panely lze jednoduše spojit kliknutím díky důmyslnému 
tvaru pera a drážky. Uniclic® Multifi t je jedinečný, protože prkna můžete instalovat třemi odlišnými způsoby:

Zacvakněte do sebe pod úhlem 20–30° A. (illustration 1A - 1B).
Zatlačte na krátké straně B. (illustration 2A - 2B).
Doklepněte k sobě vodorovně (v obtížných podmínkách) pomocí příklepového bloku UniclicC. ® Multifi t (illustration 
3A - 3B).

1A

2A

3A

1B

2B

3B

DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE

K dosažení dobrých výsledků musíte pečlivě dodržovat pokyny.

Před položením je důležité zkontrolovat za denního světla všechny panely, zda nejsou vadné či poškozené. Poškozené panely se 
rozhodně NESMÍ pokládat.

- Aklimatizace

Podlaha byla předem vysušena na optimální úroveň vlhkosti dřeva. Proto se zabalené podlahové panely musí několik dní aklimatizovat 
v místnosti, kde se bude dřevěná podlaha pokládat – v létě nejméně 48 hodin a v zimě 4 až 5 dnů. Podlaha tak bude mít možnost 
přizpůsobit se místním podmínkám.

- Teplota prostředí a relativní vlhkost vzduchu

Nejlepší podmínky k pokládání nastávají při teplotě od 18 do 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu od 45 do 65 %. Relativní vlhkost 
vzduchu od 45 do 65 % je důležitá pro dřevěnou podlahu i po položení. Během zimních měsíců je vzduch v místnosti obvykle 
mimořádně suchý. Proto je vhodné umístit na radiátory zvlhčovače, aby bylo dosaženo konstantní úrovně vlhkosti. Ve větších 
místnostech budou pravděpodobně nezbytné elektrické zvlhčovače. V létě a na podzim, když je relativní vlhkost vysoká, je nutné 
místnost dobře větrat.

1A 1B 1C

2A 2B
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meghatározásához.	
•	 PE	fólia	-	a	nedvesség	elleni	szigetelés	és	PE	ragasztószalag
•	 karbantartási	készlet
Az	Uniclic®	 tartozékoktól	eltérő	tartozékok	használata	a	FATRACLICK	elemek	sérüléséhez	vezethet.	 Ilyen	esetben	a	
Fatra,	a.s.	társaság	által	nyújtott	jótállás	érvényét	veszti.	Ezért	javasoljuk	az	Uniclic®	tartozékok	mint	olyan	tartozékok	
használatát,	amelyeket	kifejezetten	a	FATRACLICK	padlóburkoló	elemekhez	való	felhasználásra	terveztek	és	teszteltek.
Az	elemek	lengőfűrésszel	vagy	emelőkaros	vágóval	történő	vágása	során	a	tiszta	vágás	elérése	érdekében	fordítsák	az	
elemet	mintájával	felfelé,	és	ha	kézi	fűrészt	használnak,	fordítsák	az	elemet	mintájával	lefelé.

4. A lerakás fő alapelvei
1.	 Az	 Uniclic®	 rendszer	 lehetővé	 teszi	 a	 lerakást	 úszópadló	 módjára	 egy	 szilárd,	 kemény,	 száraz	 és	 egyenletes	
aljzatra	ragasztó	alkalmazása	nélkül.	Az	aljzatok	nedvességére	vonatkozó	követelmények	a	jelen	lerakási	útmutató	
6.	számú,	A	helyiség	előkészítése	című	fejezetében	találhatók.	A	padlóburkolat	lerakásához	nem	szükséges	további	
lépészajcsökkentő	alátét.	A	padlóburkolaton	járhatnak	a	lerakás	során	és	azonnal	azt	követően.	
2.	 A	 lerakás	 jobbkezesek	 számára,	 balról	 jobbra	 haladva	 van	 bemutatva.	 Ellenkező	 irányban	 is	 dolgozhat,	
amennyiben	így	kívánja.
3.	 Ügyeljen	 arra,	 hogy	 az	 elemeket	 a	 lerakás	 előtt	 kártya	módjára	 keverjék	meg,	 hogy	 a	 különböző	 árnyalatok	
és	színeződések	véletlenszerűen	forduljanak	elő,	és	hogy	a	 lerakás	befejezését	követően	biztosítva	 legyen	a	padló	
természetes	kinézete.	A	lerakott	padló	kinézetéért	a	telepítést	végző	szervezet	felel,	és	nem	a	padlóburkolat	gyártója.
4.	 A	 lerakás	előtt	és	aközben	 is	minden	egyes	panelt	napfénynél	kell	ellenőrizni.	Sose	rakjon	 le	hibás	paneleket.	
A	 hibás	 elemeknél	 mechanikus	 károsodás	 is	 előfordulhat,	 csakúgy	 mint	 magassági	 különbségek,	 dudorok	 vagy	
kiemelkedések	a	felületen,	a	HDF	deszkára	rá	nem	ragasztott	padlóburkolat,	a	hibás	kapocs	vagy	a	padozatok	nem	
megfelelő	derékszögűsége	stb.	A	lerakó	vállalat	reklamációt	érvényesít	a	szállítónál	a	hibás	elemekre.
5.	 Amennyiben	 lehetséges,	 a	 padlót	 párhuzamosan	 rakják	 le	 abban	 az	 irányban,	 amelyben	 a	 fény	 a	 helyiségbe	
belép.	A	telepítésre	és	használatra	vonatkozó	javasolt	feltételek	a	következők:	léghőmérséklet	-	18°C	és	22°C	között	és	
a	relatív	páratartalom	50%	és	60%	között.	
A	lerakás	előtt	48	órán	keresztül	akklimatizálják	a	paneleket	az	eredeti	csomagolásban	abban	a	környezetben,	ahol	
a padlót	használni	fogják.
6.	 A	helyiség	nedvesség	rendszere	változhat	az	év	folyamán.	Ezért	elengedhetetlen,	hogy	a	padló	tudjon	tágulni	és	
zsugorodni.	Ebből	az	okból	biztosítsák,	hogy	a	padló	valamennyi	szélénél,	a	csövek,	küszöbök	körül,	az	ajtó	alatt	és	
valamennyi	beépített	tárgy	körül	(szellőzőnyílások	a	padlóban,	konyhasarkak	stb.)	legalább	8	mm	és	10	mm	közötti	
dilatációs	hézag	legyen.
7.	 A	 nagy	 helyiségekben	 13	 méterenként	 kell,	 hogy	 legyenek	 dilatációs	 hézagok	 széltében	 és	 hosszában	 is.	
Javasoljuk,	hogy	dilatációs	hézagot	hozzanak	létre	két	helyiség	között	(pl.	az	ajtó	alatt.	A	dilatációs	hézagokat	átmeneti	
lécekkel	lehet	lefedni.
8.	 Ügyeljenek	arra,	hogy	a	panelek	egymás	után	két	 sorban	 lévő	végcsatlakozásai	 sose	 legyenek	egy	vonalban.	
A	 zomszédos	panelek	közti	végcsatlakozásnak	legalább	10	cm-nek	kell	lennie.
9.	 Ügyeljenek	 arra,	 hogy	 a	 padlóburkolat	 kartondobozok	 szállítása	 és	 tárolása	 során	 biztosítva	 legyen	 azok	
horizontális	pozíciója.	

5. A padlóelemek előkészítése
A	 becsomagolt	 elemeket	 és	 a	 lerakásnál	 használt	 egyéb	 anyagokat	 legalább	 48	 órán	 át	 temperálni	 kell	 abban	
a	 helyiségben,	 ahol	 a	 padló	 lerakásra	 kerül.	 A	 temperálás	 során	 legfeljebb	 5	 db	 kartondobozt	 lehet	 egymásra	
helyezni.	A	helyiségnek	száraznak	és	 jól	szellőztetettnek	kell	 lennie.	A	 lerakás	előtt	ellenőrizzék	a	minta	számát	és	
a	mennyiséget,	 illetve,	hogy	a	kartondoboz	csomagok	 sérüléstől	mentesek-e.	 	 Ellenőrizzék	az	aljzat	minőségét	 is,	
és,	 hogy	 a	 helyiségben	uralkodó	 feltételek	megfelelnek-e	 a	 jelen	 útmutatóban	 szereplő	 utasításoknak.	 	 A	 tárolás	
és	temperálás	során	a	lerakás	előtt	és	a	lerakás	során	a	padló	későbbi	használatának	megfelelő	szinten	kell	tartani	
a hőmérsékletet	és	a	relatív	páratartalmat.	A	padlóburkolat	telepítésére	és	használatára	vonatkozó	javasolt	feltételek	
a  következők:	 léghőmérséklet	 -	 18°C	 és	 22°C	 között	 és	 a	 relatív	 páratartalom	 50%	 és	 60%	 között.	 Az	 elemeket	
tartalmazó	kartondobozokat	hagyják	fektetett	formában	az	egyenesen	felületen	(ne	támasszák	alá	az	elemeket,	pl.	
állva	a	falnak	támasztva,	hogy	elkerüljék	az	esetleges	meghajlást).
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6. A helyiség előkészítése
•	 Ellenőrizzék,	hogy	az	aljzatkezelést	és	a	padlólerakást	követően	ki	 lehet-e	nyitni	és	be	 lehet-e	csukni	az	ajtót	
(a minimális	hézagnak	0,5	cm-nek	kell	lennie).
•	 Távolítsák	el	az	eredeti	szegélyléceket.
•	 Biztosítsák,	hogy	az	aljzat	egyenes	legyen.	A	2	m-re	eső	bármilyen	2	mm-nél	nagyobb	egyenletlenséget	megfelelő	
aljzatjavítóval	kell	kiegyenlíteni.	Az	alátétek	általános	küldetése	a	lépéshang	és	a	környezeti	zaj	tompítása.	Az	alátét	
nem	használható	az	egyenletlenségek	vagy	az	aljzati	rétegek	közti	magassági	átfedések	kiegyenlítésére.	Megengedett	
az	olyan	anyagból	készült	2	mm-es	alátét	alkalmazása,	amelynek	vastagsága	és	tulajdonságai	a	használat	és	az	idő	
során	nem	változnak.
•	 Biztosítsák	be,	hogy	az	 aljzat	 eléggé	 szilárd	és	 kemény	 legyen.	Az	aljzat,	 amely	 járás	 közben	meglágyul	 vagy	
nyikorog	 a	 padlópanelek	 telepítésére	 egyáltalán	 nem	 alkalmas.	 A	 túlságosan	 rugalmas	 aljzaton	 megsérülhet	
a padlópanelek	mechanikus	záró	rendszere.	A	járás	hatására	meglágyuló	aljzat	nem	javítható	meg	semmilyen	típusú	
padlóburkolattal.
•	 Biztosítsák	be,	hogy	az	aljzat	tiszta	és	száraz	legyen.

A	 cementesztrich	 esetében	 a	 legmagasabb	megengedett	 nedvességtartalom	 nem	 haladhatja	meg	 az	1,2 CM%-
ot,	 illetve	 a	 2,5	 tömegszázalékot	 a	 padlófűtés	 nélküli	 esztrichek	 esetében,	 valamint	 a	 0,9 CM%-ot,	 illetve	 a	 2,0	
tömegszázalékot	a	padlófűtéssel	rendelkező	esztrichek	esetében.	
A	anhidrit	esztrich	esetében	a	 legmagasabb	megengedett	nedvességtartalom	nem	haladhatja	meg	az	0,5 CM%-
ot,	 illetve	 a	 0,5	 tömegszázalékot	 a	 padlófűtés	 nélküli	 esztrichek	 esetében,	 valamint	 a	 0,3 CM%-ot,	 illetve	 a	 0,3	
tömegszázalékot	a	padlófűtéssel	rendelkező	esztrichek	esetében.
Az	új	cementesztrich	száradási	ideje	legalább	egy	hét	1	cm	vastagságra	egészen	4	cm-ig	terjedő	vastagságig.	A	4	cm	
feletti	vastagságnak	dupla	annyi	száradási	 időre	van	szüksége.	Például	a	6	cm	vastag	cementesztrichnek	 legalább	
8	 hétig	 kell	 száradnia.	 A	 feltüntetett	 száradási	 idők	 orientációs	 jellegűek.	 A	 száradási	 idő	 függ	 a	 hőmérsékleti	 és	
nedvességi	feltételektől	és	az	objektum	szellőztetési	rendszerétől.	A	lerakás	megkezdése	előtt	mérjék	meg	az	aljzat	
nedvességtartalmát,	és	rögzítsék	az	eredményeket.	
Amennyiben	padlófűtés	 van	 telepítve,	 az	 aljzat	 hőmérséklete	nem	 lépheti	 túl	 a	+	 28°C-ot.	A	padló	 lerakása	 előtt	
távolítsanak	 el	minden	 nedvességet	 áteresztő	 burkolóanyagot	 (szőnyeg,	 filc	 stb.).	 A	 nedvességet	 át	 nem	 eresztő	
burkolóanyagokat	(PVC,	linóleum	stb.)	nem	kell	eltávolítani.
A	fapadlóra	történő	lerakásnál	biztosítsák	be,	hogy	a	lemezekből	álló	padló	szilárd	és	kemény	legyen.	Rögzítsenek	
minden	szabad	részt,	és	amennyiben	szükséges,	használjanak	kiegyenlítő	aljzatjavítót.

7. Nedvességgel szembeni védelem
Pokládka	 podlahoviny	 je	 možná	 pouze	 v	 místnostech	 s	 funkční	 hydroizolací.	 Všechny	 typy	 anorganických	
podkladových	potěrů	vyžadují	izolaci	proti	vlhkosti.	Používejte	PE	fólie	s	minimální	tloušťkou	0,2	mm.	Podlahoviny	
FATRACLICK	nejsou	vhodné	do	prostor,	které	jsou	trvale	vystaveny	vysoké	vlhkosti	nebo	vodní	páře	(sprchy,	sauny	
apod.).

8. A padló lerakása
8.1 Felület 

Először	helyezzék	el	a	PE	 fólia	 sávokat.	A	 sávok	kölcsönös	 fedésének	kb.	20	cm-nek	kell	 lennie.	Az	átfedés	helyén	
a	 satlakozást	légmentesen	ragasszák	le	ragasztószalaggal.	A	fóliát	kb.	5	cm	magasan	kell	kihúzni	a	falra.	(lásd	a	3A	
képet).
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5

Az	első	sor	egy	egész	elemmel	kezdjék.	Ne	feledjék	el	a	csapolt	
részt	levágni	úgy	a	hosszú,	mint	a	rövid	oldalon	egyaránt	(lásd	
a	3B	képet).	

Helyezzék	 a	 panelt	 a	 levágott	 oldalakkal	 a	 fal	 felé.	 A	 fal	 és	
a panelek	közé	tegyék	a	szerelőkészletben	lévő	ékeket.	 	Ezzel	
biztosítják,	 hogy	 a	 dilatációs	 kiegyenlítők	 eléggé	 szélesek	
lesznek:	8	-	10	mm	(lásd	a	3C	képet).

3C

Az	alábbi	rajzok	mutatják,	hogy	hol	vannak	az	elemek	csatlakoztatva	kattintással	megfelelő	szögbe	történő	
megemeléssel	és	visszaengedéssel,	illetve	hol	vannak	laposan	csatlakoztatva	odaütéssel.	Pontosan	a	rajzok	alapján	
haladjanak.	(lásd	a	4.1	-	4.16	képet).
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6

Az	utolsó	sor	és	a	fal	között	szintén	8	mm	és	10	mm	közötti	dilatációs	hézagnak	kell	lennie.	Ne	feledkezzenek	meg	
erről	az	utolsó	sor	paneljeinek	méretre	vágása	során.

8.2 A csővezeték körül

A	sorokban,	 ahol	 csővezeték	 található,	ügyeljenek	 rá,	hogy	az	pontosan	egy	vonalban	 legyen	két	panel	 rövidebb	
oldalával.	 Készítsenek	 oda	 egy	 a	 csővezeték	 átmérőjének	 plusz	 20	 mm	 megfelelő	 fúrófejet	 (dilatációs	 hézag).	
Kattintsák	a	paneleket	egymásba	a	rövid	oldalon,	és	fúrjanak	ki	egy	lyukat,	amelynek	közepe	azok	csatlakozásán	lesz.	
Most	már	a	panelek	lerakásra	készek.	(lásd	a	6A-6B-6C	képet).
A	padló	végső	átvételét	és	ellenőrzését	a	lerakástól	számított	7	napon	belül	kelll	elvégezni.
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Azokon	a	helyeken,	ahol	túlságosan	nehéz	az	elemeket	lerakni	ütőblokkal	(pl.	a	falnál),	a	helyére	
üthetik	ütőfa	és	kalapács	segítségével	(lásd	az	5A	-	5B	-	5C	képet).	
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8.3 Ajtókeret

Az	ajtónyílásnál	mindig	hagyjanak	8	mm	-	10	mm	nagyságú	dilatációs	hézagot.	Fedjék	le	azt	küszöbbel	vagy	átmeneti	
padlóléccel.	A	léc	rögzítését	a	dilatációs	hézag	felett	úgy	kell	elvégezni,	hogy	az	ne	akadályozza	a	padlóelemek	mozgását.	
A	fa	ajtókereteket	javasolt	az	úszópadló	+	aljzatanyag	magasságával	lerövidíteni,	hogy	biztosítva	legyen	a	padló	tágulási	
lehetősége	és	 a	padlóelemek	pedig	 a	 szegélyek	 alatt	 végződjenek.	Ha	nem	 tudják	 a	panelt	 felemelni,	 használjanak	
ütőblokkot,	ütőfát	és	kalapácsot.	(lásd	a	7A-7B	képet)

Az	 olyan	 ajtókeretek	 esetében,	 amelyeket	 nem	 lehet	 lerövidíteni,	mint	 például	 az	 acélból	 készült	 ajtókeretnél	 az	
oldalsó	hézagokat	fugázóanyaggal	kell	lezárni.	Az	ilyen	fugák	szélességénél	elegendő	a	3-5	mm.

8.4 Végső kezelés

•		 Távolítsa	el	minden	távtartó	éket.
•	 A	szegélylécek	telepítése	előtt	vágja	le	a	PE	fóliát.
•	 Szerelje	fel	a	léceket	és	a	rozettákat.
A	szegélyléceket	sose	erősítsék	a	padlózathoz,	hogy	tudjanak	szabadon	tágulni.	A	padló	tökéletes	kivitelezéséhez	
a	csővezeték	körül	használjanak	rozettákat	vagy	tömítő	fugát.	Azokon	a	helyeken,	ahol	nem	lehet	záróprofilokat	és	
szegélyléceket	alkalmazni,	a	kiegyenlítő	hézagokat	tömítőanyaggal	töltsék	ki.

8.5 Padlófűtésre történő lerakás

A	FATRACLICK	 	padlóburkolat	padlófűtés	rendszerre	történő	telepítése	előtt	a	 lerakást	megelőzően	időben	be	kell	
üzemelni	 azt	 annak	 érdekében	 hogy	 biztosítva	 legyen	 az	 aljzat	 megfelelő	 kiszárítása.	 Minden	 egyes	 padlófűtés	
rendszernek	megvannak	a	maga	üzemeltetési	feltételei	a	fűtési	módtól	és	a	felhasznált	aljzattól	függően.	A	működési	
problémák	elkerülése	érdekében	szükséges	szigorúan	betartani	a	padlófűtés	gyártó	által	meghatározott	valamennyi	
szabványt	és	előírást.	

7A 7B

 
6A 6B 6C

 

8A
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1. ábra - Példa: a padlófűtés felfutási idődiagramja 

A	70	mm	vastagságig	terjedő	esztrich	esetében,	ahol	a	fűtőcső	a	középen	található,	a	fűtőközeg	hőmérsékletét	10°C-kal	
növeljük	naponta	a	(45±5)°C	hőmérséklet	elérése	után,	és	ezt	12	napon	keresztül	tartjuk.	Ezt	követően	a	fűtőközeg	
hőmérsékletét	 10°C-kal	 csökkentjük	 naponta	 a	 fűtőrendszer	 felfutási	 ciklusa	 előtti	 hőmérsékletre.	 A	 hőmérséklet	
15°C-ra	 történő	 csökkenése	 után	 elvégezzük	 a	második	melegítést	 a	maximális	 hőmérséklet	 eléréséig	 (lásd	 az	 1.	
ábrát).	A	fűtési	rendszer	beüzemelését	még	a	padlóburkolat	lerakása	előtt	el	kell	végezni,	majd	ezt	követően	meg	kell	
mérni	a	maradék	nedvességtartalmat.	A	méréshez	szükséges	mintavételhez	a	fűtőcsövek	lefektetése	során	meg	kell	
jelölni	a	fogyasztási	helyeket.	(Garantálom,	hogy	a	jel	körül	legalább	10	cm	távolságban	nincs	csőszél).	
A maximális megengedett nedvességtartalom 0,9% CM a cement- és 0,3% CM	 anhidrit	 esztrichek	 esetében.	
A	megengedett	maradék	 nedvességtartalom	 el	 nem	 érése	 esetén	 szükséges	 tovább	 fűteni	 a	 fűtőközeg	 (45±5)°C	
hőmérsékletére.	 A	 melegített	 esztrichet	 nem	 szabad	 semmilyen	 építési	 vagy	 más	 anyaggal	 lefedni.	 Az	 esztrich	
melegítése	során	rendszeres	időközökben	rövid	ideig	szellőztetni	is	kell.	A	lerakást	azonnal	a	megengedett	maradék	
nedvességtartalom	elérését	követően	kell	elvégezni.	Ha	több	mint	7	nap	telik	el	az	első	melegítési	ciklus	és	a	lerakás	
előtt,	illetve,	ha	időközben	számolni	kell	a	víz	vagy	nedvesség	hatásával,	például	a	lerakást	követő	festési,	gipszmunkák	
vagy	tisztító	munkák	következtében,	a	 lerakás	előtt	el	kell	végezni	az	esztrich	 ismételt	 felmelegítését	 több	mint	2	
napon	át	teljes	teljesítmény	mellett,	és	végre	kell	hajtani	a	maradék	nedvességtartalom	mérését.
A	fűtőberendezés	vizsgálata	menetéről	az	érintett	felek	által	aláírt	 jegyzőkönyvet	kell	 felvenni,	amelyet	a	megbízó	
bemutat	a	padlóburkolat	lerakásának	megkezdése	előtt.
A	 környezet	 javasolt	 feltételei	 a	 lerakás	 előtt,	 a	 lerakás	 során	 és	 azt	 követően	 a	 következők:	 léghőmérséklet	 (18	 -	
22)°C	és	a	relatív	páratartalom	(50	-	60)%.	A	telepítés	során	a	felület	hőmérséklete	nem	lépheti	túl	a	18°C-ot,	és	ezen	
a szinten	kell	tartani	3	nappal	a	telepítés	befejezése	után.	A	padlófűtés	bekapcsolása	után	a	rendszer	hőmérsékletét	
fokozatosan	kell	növelni,	legfeljebb	azonban	az	aljzat	28°C-os	hőmérsékletéig.
Ezek	a	feltételek	érvényesek	a	padlófűtés	elektromos	rendszerére	történő	lerakás	esetén	is,	ebben	az	esetben	nem	
végezzük	el	a	padlófűtés	beüzemelését.
Nem	javasolt	a	padlóburkolatot	nagy	hőmérsékletkülönbségnek	kitenni	az	alsó	réteg	és	a	felület	között,	akár	csak	
rövid	időre	sem.	A	padló	végső	átvételét	és	ellenőrzését	a	lerakástól	számított	7	napon	belül	kell	elvégezni.

9. Ápolás és karbantartás
A	 FATRACLICK	 padlóburkolót	 már	 a	 gyártás	 során	 PUR	 lakk	 védőréteggel	 látják	 el,	 amely	 védi	 a	 padlóburkolatot	
a szennyeződések	bejutása	ellen,	és	megkönnyíti	a	karbantartást.
A	lerakás	után	elegendő	a	padlóburkolatot	nedves	felmosófejjel	és	a	PUR	védőréteggel	rendelkező	PVC	padlóburkolatra	
alkalmas	szerrel.	Nem	szükséges	semmilyen	további	lakkozás	vagy	viaszolás.	Az	alkalmazás	különleges	eseteiben,	ahol	is	
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magas	szintű	igénybe	vételre	kerül	sor,	vagy	rendkívüli	karbantartási	körülményeket	igényelnek,	javasoljuk	még	egy	PUR	
védőréteggel	ellátott	vinil	padlóburkolatra	alkalmas	készítmény	felvitelét	további	védőrétegként.

A	FATRACLICK	padló	ellenállása	nemcsak	a	használat	során	történő	igénybevételtől	függ,	hanem	az	ápolás	és	karbantartás	
módjától	is.	Kizárólag	csak	a	PUR	védőréteggel	ellátott	PVC-re	alkalmas	szereket	használjanak.	Tartsák	be	a	készítmények	
gyártóinak	utasításait,	és	szükség	esetén	kérjenek	tájékoztatást	a	műszaki	tanácsadóktól.
A	 rendszeres	 tisztításhoz	 ne	 használjanak	 semmilyen	 agresszív	 tisztítószert	 vagy	 a	 víz	 felületi	 feszültségét	 csökkentő	
szert	 (pl.	 hagyományos	mosószerek,	 dörzsanyagokat	 tartalmazó	 készítmények,	 lúgok	 vagy	 nagy	mennyiségű	 szerves	
oldóanyagokat	tartalmazó	és	zsírtalanító	szerek).		A	szennyeződések	dörzspapír	módjára	viselkednek,	és	megkarcolhatják	
a	padlót!	A	port	és	a	szennyeződéseket	megfelelő	eljárással	(felsepréssel	vagy	kemény	felületek	tisztítására	szolgáló	fejjel	
ellátott	porszívóval	 történő	 felszívatással)	 és	 eszközökkel	 (száraz	 felseprő	 fej,	 porszívó)	 távolítjuk	 el	 kézileg.	 Rendszeres	
tisztítás	száraz	vagy	nedves	módszerrel	megfelelő	semleges	készítmények	használata	mellett.

10. A termék felhasználásának szabályai és korlátozások
•	 	Ha	 a	 lerakott	padlóburkolattal	 rendelkező	helyiségben	 további	munkálatokat	 végeznek,	 biztosítsák	 annak	 sérülés	

elleni	védelmét.
•	 A	bútort	ne	tologassák	a	padlón.
•	 	Kerüljék	 az	 éles	 szélű	 tárgyak	padlófelületen	 történő	mozgatását,	mivel	megkarcolhatják	 a	 felületet.	 Biztosítsanak	

megfelelő	intézkedéseket	a	szennyeződések	felfogására	-	ún.	tisztító	zónák.
•	 A	bútorlábakat	puha	műanyagból	készült	csúsztatást	biztosító	vagy	filc	védőalátétekkel	stb.	lássák	el.
•	 	A	kerekes	székek	esetén	„W”	típusú	kerekeket	használjanak	-	puha	műanyag	szilárd	maggal	vagy	védő	PET	alátéteket	

mobil	bútorokhoz.
•	 Ügyelni	kell	a	védőeszközök	működőképességének	rendszeres	ellenőrzésére,	és	azok	rendszeres	tisztítására.	
•	 	A	megelőzés	a	legjobb	mód	a	padlózat	teljes	funkciója	megtartására.	Az	első	kopást	jelző	helyek	előfordulása	esetén,	

amelyek	 előbb	 vagy	 utóbb	megjelennek	 a	 rendszeres	 használat	 során	 is,	 javasoljuk	 azokat	 PUR	 felületkezeléssel	
felújítani	egy	megfelelő	készítmény	felvitelével	(PUR	védőréteg).

•	 	A	 gumitermékek	 (rendszerint	 a	 sötét	 és	 színes	 gumi	 -	 gumikerekek,	 készülékvédők,	 gumi	 cipőtalpak	 stb.)	
a padlóburkolattal	történő	hosszú	távú	érintkezésnél	a	koptató	réteg	eltávolíthatatlan	színváltozását	okozhatják.

•	 	A	padlóburkolatokat	nem	szabad	olyan	alápincézetlen	helyiségekben	lefektetni,	ahol	nincsenek	megfelelő	módon	
szigetelve	az	alsó	nedvességtől.	

•	 A	padlóburkolatot	és	főként	az	elemek	csatlakozásait	ne	tegyék	ki	nedvesség	vagy	víz	hatásának.
•	 A	kiöntött	folyadékot	azonnal	fel	kell	törölni.
•	 	Biztosítsák	a	javasolt	léghőmérsékletet	18	és	22°C	és	a	relatív	páratartalmat	50	és	60%	között.	Ha	szükséges,	használjanak	

légnedvesítőket.
•	 A	padlófűtés	rendszert	úgy	kell	beállítani,	hogy	az	aljzat	hőmérséklete	ne	lépje	túl	a	+28°C-ot.
•	 	A	déli	fekvésű	üvegezett	helyiségekben	a	napsütés	a	padlóelemek	hőmérsékletének	+28°C	fölé	történő	emelkedéséhez		

vezethet.	Ilyen	esetben	javasoljuk	a	padlóburkolat	megfelelő	árnyékoló	technikával	történő	védelmét.
•	 Az	égő	és	parázsló	tárgyak	eltávolíthatatlan	színbeli	és	szerkezeti	változásokat	okoznak.
•		 	Kzvetlenül	 ráeső	ultraibolya	sugárzás	C	 spektrumban	 (pl.	 csíraölő	világítótestek)	a	 felület	 fokozatos	degradálást	és	

a padlóburkolat	eltávolíthatatlan	színváltozását	okozza.
•	 A	padlóburkolat	nem	alkalmas	villás	emelőtargonca	és	raklaptargoncák	áthaladására.
•	 Tilos	a	nedves	tisztítási	mód!

Az esetleges reklamációhoz szükséges az aljzat, előkészítő munkák és a befejezett padló átadási és átvételi 
jegyzőkönyveit, lásd az „Átadási-átvételi jegyzőkönyv” dokumentációt a www.fatrafloor.cz oldalon.

Ha a PUR védőréteg megkarcolódik a mobil bútorok hatására, ahol az érintkezési felületet nem védi megfelelő 
védőeszköz, ezt a karcolást nem lehet reklamáció keretén belül érvényesíteni.

A	kivitelezésre	és	elbírálásra	a	ČSN	74	4505;	ČSN	EN	14085;	ČSN	49	2120	szabványok	követelményei	vonatkoznak.

Ha a FATRACLICK padlóburkolatokat érintő bármely kérdésre keresnek választ, vegyék fel a kapcsolatot 
a  Szigetelési és padlóburkolat stúdióval, amely szívesen nyújt tanácsot a paraméterek megfelelőségét és a lerakást 
illetően. A Stúdió a Fatra, a.s. Napajedla társaság magas szakmai szintű kirendelt munkahelye. A felhasználó cégek, 
építőipari vállalatok, tervezők és beruházók számára nyújtott műszaki támogatásra szakosodik.
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