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Luxus Vinyl Padlók

Védő PUR bevonat

Transzparens kopó rtg.

 Design réteg

Alap réteg

 Üveg fátyol

 Kompakt also réteg
Termék előnyök:

• Kopás állóság

• Hibátlan tölgy imitáció

• Nedves terekben alkalmazható

• Baktériumokkal szembeni ellenállóság

• Padlófűtés esetén is alkalmazható

• 10 év garancia

Hibátlan imitáció, elegáns megjelenés és tartósság. Ezek a fő jellemzői az új MARILO kollekciónak. A fényűző MARILO vinyl padló 
csempék ötvözik a modern designt a rusztikus famintázattal - idálist megoldást biztosítva mindenki számára. Specialistákból 
álló csapatunk olyan olyan terméket hozott létre amely egyeránt alkalmazható lakó ingatlanokban és irodákban. Alkalmazható 
vizes helységekben, kopásállósága pedig kiemelkedő a heterogén burkolatok között.  Páratlan záró rétegének köszönhetően 
összetéveszthetetlen megjelenéssel, a természeti textúrákat hibátlanul imitáló kialakítással rendelkezik. Elhelyezéséhez 
ragasztóanyag alkalmazása szükséges.

A teljes struktúra több rétegből készül. A felső réteg, UV által kiekeményített PUR bevonat, amely egyszerűsíti a karbantartást, 
növeli az ellenállást a foltokkal és a hétköznapokban alkalmazott tisztítószerekkel szemben és erősíti a természeti textúrák 
megjelenését. A PUR bevonat SILVER block technológiával kombinált, amely védőgátat képez a mikroorganizmusok minden 
nem kívánt hatásával szemben.

A MARILO kollekció számára a legszebb tölgy textúrákat vonultattuk fel. Számtalan, a természet által inspirált túnus közül 
választhatunk. Köszönhetően a fa erezet minta jellegzetes felületének és matt hatásának, az elkészített burkolat megjelenése 
és tapintása természetes hatást kelt. 

A ftalát mentes technológia biztosítja, hogy a csempék ne rendelkezzenek semmilyen egészség károsító hatással és megfeleljen 
az Európai Únió vonatkozó előírásainak. A MARILO LVT csempékből készülő padló burkolatok fényűző belső tereket teremtenek, 
melyek kielégítik a legmagasabb esztétikai és higéniai előírásokat

Kereskedelmi célú és ipari padlók

Padlók kórházak és
laboratóriumok számára

Háztartási padlók

Szállodák és éttermek padlói

Padlók iskolák és óvodák

100% V ÍZÁLLÓPUHA TAPINTÁSREALISZTIKUS FELÜLET MATT MEGJELENÉS
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FÓZOLT SZÉLEK



18201-1
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Skandináv tölgy



18202-1
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Tiroli tölgy



18203-1
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Szicíliai tölgy

Próbálja ki burkolatainkat
virtuális Fatrafloor műtermϋnkben!



18204-1
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Karibi tölgy



18205-1
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Penszilvániai tölgy



18206-1
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Patagóniai tölgy



18207-1
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Ausztrál tölgy



18208-1
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Savoy tölgy



18209-1
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Gall tölgy



18210-1
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Ontarioi tölgy
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Beépítés

A MARILO padlóburkolat megfelelő működésének alapja az utasításoknak megfelelő beépítés - A padlólemezek lerakására vonatkozó 
előírás PN 5411/2003 M. A MARILO padlóburkolat lerakásához professzionális padlóburkoló cégek igénybevételét javasoljuk.

A MINŐSÉGI BEÉPÍTÉS ALAPVETŐ FELTÉTELEI:

• a szakképzett, minősített kivitelező,

• tökéletes alap (megfelelő építési vegyszerek, újracsiszolt, szilárd, száraz, vízszintes és tiszta felület),

• megfelelő ragasztó kiválasztása a padlólemezek ragasztásához (magas kezdeti tapadással),

• a megfelelő szerszámok és eszközök használata (taposóhenger, fogazott simító, kés, szelvényhenger stb.),

• a megengedett maximális maradék nedvességtartalom 1,8 % CM cement esztricheknél és 0,3 % CM anhidrit esztricheknél,

• a padlólapok és a ragasztó temperálása (legalább 48 óra, a helyiség levegőjének hőmérséklete 15 °C - 25 °C),

• megfelelő előkészítés a beépítés előtt (az alapanyag ellenőrzése, a panelek összekeverése és a panelek beépítésének ellenőrzése 
 a vonalnak megfelelően),

• a sík alaplemez biztosítása, minden 2 mm-t meghaladó egyenetlenséget 2 m hosszban ki kell egyenlíteni,

• enyhén nedves, nem túl száraz ragasztóba fektetés (lásd a ragasztó gyártójának utasításait),

• a lerakott padlóburkolat hengerlése szelvényhengerrel (1-4 óra elteltével megismételni a részek tökéletes kapcsolódásának 
 biztosítása érdekében),

• tisztítás a beépítés után,

• a ragasztó 24-72 órán keresztül történő kikeményedése a teljes üzemi forgalom előtt (lásd a ragasztó gyártójának utasításait),

• a bútorok és belső kiegészítők padlóval érintkező felületeinek rögzítése megfelelő védőeszközökkel (pl. öntapadós filcbetétek, 
 gördülőszékekhez való betétek, fehér gumi stb.),

• tiszta zónák - szőnyegek, szőnyegek - telepítése.

A MARILO padlófűtéssel ellátott helyiségekben is alkalmazható. Az aljzat maximális hőmérséklete 28 °C, (ennél a hőmérsékletnél 
a panel felületének hőmérséklete elérheti a 27 °C-ot). A különböző minták kombinálásával kellemes karaktert és harmóniát lehet 
teremteni az egész belső térben.

1. Csiszolt felϋlet mérése 2. Ragasztó felhelyezése

3. Vinyl padlók lehelyezése 4. Padló hengerelése

Padló szegély lécek

• A szegélylécek és tartozékaik vizuálisan azonosak a MARILO padlóburkoló anyagokkal,

• a szegélyléceket segédelemek - belső sarok, bal és jobb oldali végfedél és csatlakozások - felhasználásával szerelik fel,

• minden szegélyléc alul és felül puha elemmel rendelkezik, amely a padlót és a falat másolja, és bizonyos mértékig   
 kompenzálja a falfelület érdességét,

• a hosszabbító vagy TV/internet kábelek könnyen elrejthetők a táblában,

• a szegélyléceket kiegészítő alkatrészek - belső sarok, bal és jobb oldali zárófedél és csatlakozások - felhasználásával szerelik fel.

Belső sarok Lezáró sapka Kϋlső sarok Toldó borítás

A MARILO padlóburkolatok és szegélylécek ajánlott kombinációi

Kiegészítők

MÉRETEK:

2500 x 52,6 mm

MINTA SZEGÉLY

Skandináv tölgy L0025

Tiroli tölgy L0035

Szicíliai tölgy L0030

Karibi tölgy L0029

Pennszilvániai tölgy L0010

MINTA SZEGÉLY

Patagóniai tölgy L0007

Ausztrál tölgy L0017

Szavoi tölgy L0032

Gall tölgy L0039

Ontarioi tölgy L0030
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• A padlóburkolatot +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten, száraz és pormentes beltérben, hőforrástól min. 1 m távolságra,
 a közvetlen napfénytől és a magas UV-komponensű mesterséges világítástól védve kell tárolni.

• A padlóburkolatokat beltéri használatra tervezték. A padlóburkolat üzemi feltételei: +10 °C és +35 °C közötti léghőmérséklet, 
 relatív páratartalom (50 ± 10) %.

• Kerülje az olyan tárgyak mozgatását a lerakott padlóburkolaton, amelyeknek éles szélei a padlóburkolat felületénél nagyobb 
 keménységű anyagból készültek.

• A padlóburkolattal érintkező gumitermékek a padlóburkolaton eltávolíthatatlan színváltozást okoznak, ami a padlóburkolat 
 felületének sárgulásában, barnulásában vagy akár feketedésében nyilvánul meg a gumitermékkel való érintkezés helyén.

• A bútorlábakat lássa el megfelelő védőeszközökkel, puha műanyag csúszkákkal, szövetbetétekkel; kerekes székeknél használjon 
 "W" típusú görgőket.

• Ha a PUR védőréteg felületét megkarcolják olyan mozgó bútorok, amelyeknek a padlóval érintkező felületei nincsenek megfelelő 
 védőeszközökkel védve, erre a karcolásra nem lehet igényt érvényesíteni.

• Az anyag gőzölős felmosóval tisztítható. Erre a célra a rövid távú hőmérséklet-állóság 110 °C-ig terjed.

• A padlóburkolat karbantartására, kezelésére és tisztítására vonatkozó információkat a PN 5411/2003 M fektetési szabályzat 
 tartalmazza, amely a gyártó honlapján (www.fatrafloor.hu) érhető el.

Utasítások, kezelés, karbantartás

GARANCIA

A 10 év gyártói garancia feltételeiről részletesen olvashat a www.fatrafloor.hu honlapon, magyar nyelven is.

TECHNIKAI ADATOK SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉG IKON ÉRTÉK

TELJES VASTAGSÁG EN ISO 24346 mm 2,0 2,0

KOPTATÓ RÉTEG VASTAGSÁGA EN ISO 24340 mm 0,3 0,55

FELHASZNÁLHATÓ TERŰLETEK EN ISO 10582 Osztály 21 - 23
31 

21 - 23
31 - 33
41 - 42

TÖMEG EN ISO 23997 g/m2 2920 3100

MÉRET EN ISO 24342 mm 1200 x 180

MÉRETSTABILITÁS EN ISO 23999 % ≤ 0,25

TEKEREDÉS A HŐHATÁS UTÁN EN ISO 23999 mm ≤ 2

BEMÉLYEDÉS EN ISO 24343-1 mm ≤ 0,1

GURULÓS SZÉKKEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS ISO 4918 - Teljesíti

SZÍNTARTÓSÁG A MESTERSÉGES FÉNYBEN EN ISO 105 - B02, 
3-as módszer Fokozat min. 6

TŰZVÉDELEM EN 13501 -1 Osztály Bfl-s1

FORMALDEHID KIBOCSÁLJTÁS EN 717-1 Osztály E1

TAPADÁS EN 13893 Osztály DS

HŐVEZETÉS EN ISO 10456 W/m.K 0,17

FOLT- ÉS VEGYSZERÁLLÓSÁG EN ISO 26987 - Teljesíti

CSÚSZÁSMENTESSÉG DIN 51130 Osztály R10

VÉDELEM - - Igen

KOPÁSÁLLÓSÁG EN 660-2 - T

BAKTÉRIUMOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS EN ISO 846,
eljárás C - Teljesíti

A PUR BEVONAT ANTIBAKTERIÁLIS AKTIVITÁSA ISO 22196 Teljesíti

VOC EN ISO 16000-9 μg/m3 ≤ 10
(28 nap után)

GARANCIA - Év 10

MÉRET MÉRET/CSOMAG MENNYISÉG/RAKLAP CSOMAG SÚLYA

[mm] [Db] [m²] [kartondoboz] [m²] [kg]

1200 x 180 20 4,32 64 276,48 13,50



Fatra Izolfa Zrt
2142 Nagytarcsa
Ganz Ábrahám u 4.
Magyarország

Tel.:  +36-30-443-5676

E-mail:  fatra@izolfa.com

www.fatrafloor.hu
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