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AZ ÚJ KŐMINTÁK GYŰJTEMÉNYE ÖTLETES ÉS ÍZLES.
FEDEZZE FEL A SZÜRKE ÉS BÉZS MINTÁK SZÁMTALAN VARIÁCI-
ÓJÁT. AZ ULTRAMATT BEVONAT IMMÁRON MÉG HITELESEBBEN 
BIZTOSÍTJA A TERMÉSZETES KŐTEXTÚRÁK MEGJELENÉSÉT.

THE NEW COLLECTION OF STONE PATTERNS IS IMAGINATIVE AND TASTEFUL. 

DISCOVER THE CHARM OF GREY AND BEIGE PATTERNS OFFERED IN A VARIET Y 

OF COLOURS. THE ULTRA MATT FINISH HIGHLIGHTS THE AUTHENTICIT Y 

OF NATURAL STONE PATTERNS.

ÚJ
KOLLEKCIÓ
NEW COLLECTION

STONE



STONE STONE600 x 450 mm 900 x 300 mm

15470-1   |   SZELENIT BETON  SELENITE CONCRETE

15470-3   |   MÁRVÁNY HOMOK  MARBLE SAND

15470-58   |   ANTRACIT BETON  ANTHRACITE CONCRETE

15539-54   |   FÉMES CEMENT  METALLIC CEMENT

15470-2   |   RUSZTIKUS MÁRVÁNY  RUSTIC MARBLE

LAP MÉRET
TILE SIZE

LAP MÉRET
TILE SIZE

15470-57   |   GRAFIT BETON  GRAPHITE CONCRETE

15539-51   |   BIANCO CEMENT  BIANCO CEMENT

15539-55   |   SÖTÉT CEMENT  DARK CEMENT

15410-1   |   EZÜST PALA  SILVER SLATE

15415-1   |   VILÁGOS TAVERTINE  TRAVERTINE LIGHT

15410-2   |   METÁL PALA  SLATE METAL

15417-1   |   HOMOKKŐ ELEFÁNTCSONT  SANDSTONE IVORY

	 TERMÉK ELŐNYÖK  PRODUCT BENEFITS:

•	 TÖKÉLETES TERMÉSZETIMITÁLÓ DESIGN  PERFECT NATURE-IMITATING DESIGN

•	 BAKTÉRIUM ÁLLÓ FELÜLET  SURFACE RESISTANT TO BACTERIA

•	 PADLÓFŰTÉSSEL KOMPATIBILIS  POSSIBLE LAYING ON UNDERFLOOR HEATING

•	 ELLENÁLL AZ ÁLTALÁNOS VEGYSZEREKNEK  RESISTANT TO COMMONLY USED CHEMICALS

•	 10 ÉV GARANCIA  10-YEARS WARRANTY

100% WATERPROOF

100% V Í Z Á L LÓ

SOFT UNDERFOOT

P U H A TA P I N TÁ S

MATT LOOK

M AT T M E GJ E L E N É S

REALIST IC SURFACE

VA LÓ S ÁG H Ű F E LÜ L E T

EASY MAINTENANCE

E GY S Z E R Ű K A R BA N TA RTÁ S



* informatív érték  * indicative value
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MŰSZAKI ADATOK
TECHNICAL DATA

SZABVÁNY
NORM

MÉRTÉKEGYSÉG
UNIT

IKONA
ICON

ÉRTÉK
VALUE

LAP MÉRET
TILE SIZE

ČSN EN ISO 24342
EN ISO 24342

mm 600 x 450 900 x 300

TELJES VASTAGSÁG
TOTAL THICKNESS

ISO 24346
EN ISO 24346

mm 2,0 2,0 / 2,5

KOPÓ RÉTEG VASTAGSÁG
WEAR LAYER THICKNESS

ČSN EN ISO 24340
EN ISO 24340

mm 0,4 0,4 / 0,8

BESOROLÁSI OSZTÁLY
AREAS OF APPLICATION

ČSN EN ISO 24340
EN ISO 10582

osztály
Class

32, 41 32, 41 / 34, 43

TELJES FELÜLETI SÚLY
TOTAL AREA WEIGHT

ČSN EN ISO 23997
EN ISO 23997

g/m2 3070 3070 / 3690

MÉRET STABILITÁS
DIMENSIONAL STABILITY

ČSN EN ISO 23999
EN ISO 23999

% ≤ 0,25

HULLÁMOSODÁS HŐNEK VALÓ KITÉT ESETÉN
CURLING AFTER EXPOSURE TO HEAT

ČSN EN ISO 23999
EN ISO 23999

mm ≤ 2

MARADÓ BENYOMÓDÁS
RESIDUAL INDENTATION

ČSN EN ISO 24343-1
EN ISO 24343-1

mm ≤ 0,1

GÖRGŐS SZÉK ELLENÁLLÁS
CASTOR CHAIR RESISTANCE

ČSN ISO 4918
ISO 4918

- ez megfelel
Meets

SZÍNTARTÁS MESTERSÉGES FÉNY ESETÉN
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT

ČSN EN ISO 105-B02, metoda 3 
EN ISO 105-B02, method 3

fokozat
Degree

min. 6

TŰZÁLLÓSÁG
REACTION TO FIRE

ČSN EN 13501 -1
EN 13501 -1

osztály
Class

Bfl-s1

FORMALDEHID EMISSZIÓ
FORMALDEHYDE EMISSION

ČSN EN 717-1
EN 717-1

osztály
Class

E1

CSÚSZÁSI ELLENÁLLÁS
SLIP RESISTANCE

ČSN EN 13893
EN 13893

osztály
Class

DS

HŐVEZETÉSI ÉRTÉK*
THERMAL CONDUCTIVITY*

ČSN EN ISO 10456
EN ISO 10456

W/m.K 0,17

FOLT ÉS VEGYSZER ELLENÁLLÁS
STAIN AND CHEMICAL RESISTANCE

ČSN EN ISO 26987
EN ISO 26987

- ez megfelel
Meets

CSÚSZÁSMENTESSÉG
ANTI - SLIPPING

DIN 51130 osztály
Class

R11

BEVONAT
FINISHING

- - igen
Yes

KOPÁSI ELLENÁLLÁS
WEAR RESISTANCE

ČSN EN 660-2
EN 660-2

- T

BAKTÉRIUM ÁLLÓSÁG
RESISTANCE TO BACTERIA

ČSN EN ISO 846, metoda C
EN ISO 846, method C

- ez megfelel
Meets

PUR BEVONAT ANTIBAKTERIÁLIS HATÁSA
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PUR VARNISH

ČSN ISO 22196
ISO 22196

ez megfelel
Meets

VOC ČSN EN ISO 16000-9
EN ISO 16000-9

μg/m3 ≤ 10 (28 nap után
after 28 days)

GARANCIA
WARRANTY

-
évek
Years

10

MÉRETEK
DIMENSION

MENNYISÉG / KARTON
QUANTITY IN CARTON

MENNYISÉG / RAKLAP
QUANTITY PER PALLET

KARTON SÚLY
CARTON WEIGHT

[mm] [pcs] [m²] [cartons] [m²] [kg]

600 x 450 mm 16 4,32 60 259,20 14,00

900 x 300 mm (tl. 2 mm) 16 4,32 60 259,20 14,00

900 x 300 mm (tl. 2,5 mm) 12 3,24 60 194,4 13,00


